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Energieverbrauch 10W | 20 W | 40W | 50 W
Versorgungsspannung 220V - 240V AC
DF 205 | 207 | 20,9
CRI >80
Halbwertswinkel 120D
Schutzart 1P20
Betriebstemperatur -25 °C bis +45 C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 10% ~ 95%
Lichtausbeute 120 Im/W
Abmessungen| D1(mm) D2(mm) L1(mm)
10W 24 76 300 =
20W 24 76 600
40W 24 76 1200
50W 24 76 1500
D1 D2
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Das obenstehende Symbol einer durchgestrichenen Milltonne auf Radern zeigt an, dass dieses
Gerat der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerat am Ende
seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmiill entsorgen dirfen, sondern in speziell
eingerichteten Sammelstellen, Werkstoffhéfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben muissen. Diese
Entsorgung ist fir Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Fiir den
deutschen Markt gilt: Beim Kauf eines Neugerates haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerat
an lhren Handler zuriickzugeben. Handler von Elektro- und Elektronikgeraten mit einer
Verkaufsflache von mindestens 400 gm sowie Lebensmittelhandler mit einer Verkaufsflache von
mindestens 800 gm, die regelmafig Elektro- und Elektronikgerate verkaufen, sind auRerdem
verpflichtet, Altgerate unentgeltlich zuriickzunehmen, auch ohne, dass ein Neugerat gekauft wird,

wenn die Altgerate in keiner Abmessung grofer sind als 25 cm. informieren Sie sich auch bei lhrem
Handler tber die Ricknahmemaglichkeiten vor Ort.

Weitere erganzende Riicknahmebedingungen der Hersteller und Vertreiber erfahren Sie beim
jeweiligen Kundenservice.
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Schutzisolation

P20

IP 20-Leuchten sind ausschlief3lich fiir den Einsatz in trockenen Innenrdumen bestimmt bzw. diirfen
nicht in Nassraumen oder im Auf3enbereich betrieben werden.
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Nicht fir den Betrieb im AuRenbereich geeignet. Nur in trockenen Innenrdumen verwenden.
Nicht in Nassraumen oder im AuRRenbereich verwenden.

Lieferumfang: 49446, 49571, 49447, 49572

- Montageanleitung

- Anschlussschnellklemme
- 2 Befestigungsklipse

- 2 Schrauben und 2 Dibel

Lieferumfang: 49448, 49449, 49570, 49573

- Montageanleitung

- Anschlussschnellklemme
- 3 Befestigungsklipse

- 3 Schrauben und 3 Diibel

Wichtiger Hinweis beim Bohren in Wéanden:

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen an der
Bohrstelle befinden. Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die
Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigeflgte Befestigungsmaterial nicht fir alle Wandarten
eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den fiir die jeweilige Wandbeschaffenheit geeigneten
Schrauben und Dubel. Fiir eine unsachgemiae Wand-Diibel Verbindung und dadurch
entstandene Schaden Ubernimmt der Hersteller keine Haftung.



LED Langfeldleuchte - barlo bar

Montageanleitung

MODELL : 49446, 49571, 49447, 49572, 49448, 49573, 49449, 49570 Lesen Sie diese Anleitung
und bewahren Sie sie zum spateren Nachschlagen auf.

WICHTIGE INFORMATIONEN

1. Elektroinstallationen dirfen nur durch Fachkréafte unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften durchgefiihrt werden.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass der Strom abgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten
Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Vor der Installation miissen Sie die Integritdt des Produkts und des Zubehérs sorgféltig priifen.
Nicht fir den Betrieb im AuRenbereich geeignet.

Pflege: Trockenes Tuch.

Lagerung: Im trockenen Raum bei Raumtemperatur : -40°C bis +70°C.
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Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden, die durch unsachgeméRe Installation, Bedienung, Wartung oder
Verwendung ungeeigneten Werkzeugs entstehen.

Bitte verwenden Sie fiir die Installation das mitgelieferte Zubehdr.

Fiir Sach- oder Personenschaden, die durch unsachgemafie Handhabung oder Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise entstehen, iibernehmen wir keine Haftung. In solchen Fallen erlischt die Gewahrleistung, siehe
auch unter: www.hwh-electronlc.com/garantlebedingungen

Nehmen Sie keine Anderungen und/oder Modifikationen am Produkt und dessen Zubehér vor.

Druckfehler und Anderungen am Produkt, der Verpackung oder der Bedienungsanleitung behalten wir uns vor.

INSTALLATIONSDIAGRAMM
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1. Bestimmen Sie die Lage der zu montierenden Befestigungskiipse und zeichnen Sie 2. Setzen Sie die Dabel in die gebohrten Lécher ein.
Bohrlochpositionen an.
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3. Richten Sie die Klipse beim Anschrauben so aus, dass spéter die Leuchte leicht
eingeklipst werden kann.
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5. Bevor Sie die Leuchte in die Montagehalterungen Kiipsen, iiberzeugen Sie sich noch 6. Installation der Leuchte ist hiermit abgeschlossen.
einmal von dessen festem Sitz.






