
Das LED Panel 20° gedreht und gekippt in den Ausschnitt des Einbaurahmens schieben. 
Mit einem Zwischendeckenabstand von 7-10 cm hat man genug Platz, um das LED Panel optimal in 
den Einbaurahmen einzusetzten. 

Das LED Panel 20° gedreht und gekippt in den Ausschnitt der Rastederdecke schieben. 
Mit einem Zwischendeckenabstand von 7-10 cm hat man genug Platz, um das LED Panel optimal in 
den Einbaurahmen einzusetzten. 
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Nachdem Sie eine Seite wieder geöffnet haben, schieben Sie das LED Panel in den Aufbaurahmen. 
Legen Sie das LED Netzteil auf das LED Panel und verbinden das LED Netzteil über die wasser-
dichten Verbindungsstecker mit dem LED Panel. Montieren Sie die 4. Seite des Aufbarahmens 
wieder.

Verpackung vom Aufbaurahmen entfernen, anschließend die 4 Seiten einfach zusammen 
stecken. 
Kennzeichnen Sie die Bohrlöcher an der Decke. Benutzten Sie die Schrauben und Dübel, 
um den montierten Aufbaurahmen an der Decke zu befestigen. 

(benutzen Sie dafür das Zubehör)

(abhängig vom verwendeten Netzteil)
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(49306)

(48895)

CCT (48894)
LED Netzteil CCT - steuerbar mit Lichtschalter (48892)
LED Netzteil CCT - steuerbar mit Fernbedienung (48893)

Fernbedienung LED Netzteil CCT - steuerbar mit Fernbedienung

Lichtschalter LED Netzteil CCT - steuerbar mit Lichtschalter
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(49522)

LED Netzteil zur Ansteuerung des LED Panels 295 x 295 LED Netzteil zur Ansteuerung des LED Panels 295 x 295 

LED Netzteil zur Ansteuerung des LED CCT Panels 620 x 620 

295x295x10 mm295x295x10 mm 620x620x10 mm 620x620x10 mm 1195x295x10 mm 1195x295x10 mm 1195x295x10 mm 620x620x10 mm

49437 4943849436494354943449433

620x620x10 mm

4260293206930 4260293206954 4260293206978  

2700 lm  

4260293206992   4260293207012    4260293207012    4260293207036  

2700 lm  2700 lm  2700 lm  2700 lm  2700 lm  

31,5 W  31,5 W  31,5 W  31,5 W  31,5 W  31,5 W  

GF: Maximilian Haßenpflug, Roman Kopp  GF: Maximilian Haßenpflug, Roman Kopp  GF: Maximilian Haßenpflug, Roman Kopp  

GF: Maximilian Haßenpflug, Roman Kopp  

TT LED Netzteil zur Ansteuerung des LED Panels 620 x 620 & 1195 x 295 LED Netzteil zur Ansteuerung des LED Panels 620 x 620 & 1195 x 295 

- LED Netzteil 0/1-10V dimmbar (48499) 
- LED Netzteil PUSH dimmbar (48500)
- LED Netzteil DALI dimmbar (48501)




