
2023/24
LED PRODUKTKATALOG

www.hwh-electronic.com



LED Technologie -
unsere Leidenschaft
Wir sind auf Licht angewiesen, somit ist ein zuverlässiges Licht ein absolutes 
„Muss“ und ist kaum wegzudenken. HWH präsentiert dabei ein umfassendes 
Portfolio an LED-Leuchtmittel und Leuchten im Preiseinstieg der Eigenmarke 
BLULAXA®. Wir bieten Lösungen am POS sowie online. 

HWH, mit Sitz im Teccenter in Bad Salzdetfurth, ist seit über 40 Jahren Lieferant 
für den Handel und ist unter anderem Lieferant des Bundesverbands der 
Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (eaD). 

Zusätzlich unterstützt die HWH soziale Projekte. Zum Beispiel fühlen wir uns dem 
Kinderhospiz Löwenherz e.V. Syke sehr verbunden und fördern regelmäßig diese 
Einrichtung. 



Die Firma HWH hat sich zum Ziel gesetzt, LED-Leuchtmittel und Leuchten in möglichst viele 
Bereiche des privaten und öffentlichen Lebens zu bringen.

Das Angebot an LED-Leuchtmitteln ist 
auf den ersten Blick unübersichtlich. 
Welche angegebenen Daten sind wich-
tig, welche sind seriös und welche sind 
reine Marketingschlagworte, die nur zur 
Absatzförderung eingesetzt werden. EU-
Vorschriften werden hier oft unbeachtet 
gelassen.

Qualität und optimale (Licht-)Lösungen 
liegen uns am Herzen - der Schlüssel zum 
Umweltschutz und Ihrer Zufriedenheit. 
Hier sehen wir unsere Hauptaufgabe, 
da immer noch Anbieter auf dem Markt 
Produkte in den Umlauf bringen, die die 
Qualitätsanforderungen nicht oder nur 
unzureichend erfüllen. Ob das nun wis-
sentlich oder unwissentlich geschieht, ist 
für den Kunden egal.

Um die Qualität sicherstellen zu können, 
werden alle unsere LED Produkte bis in 
die kleinste Einzelkomponente in unserem 
Lichtlabor untersucht. Wir überlassen die 
Qualitätskontrolle nicht dem Zufall. Mit 
unseren Messaufbauten können wir Tests 
in Bezug auf sämtliche Parameter wie 
Lichtstrom, Leistungsbedarf, Einschaltver-
halten, Drehmoment und Flickern durch-
führen, um exakte Ergebnisse zu erzielen. 
Durch Wareneingangskontrollen nach

AQL (Acceptable Quality Level) und laufen-
de Langzeitmessungen kann die Qualität 
der LEDs so garantiert werden.

Selbst EMV-Messungen können wir mit 
einem externen, auf unserem Firmengelän-
de ansässigen Dienstleister durchführen. In 
vielen Projekten haben sich bereits unsere 
Produkte bewährt und wir konnten unseren 
Kunden maßgeschneiderte Lösungen an-
bieten. 
Darüber hinaus entwickeln wir Hand in 
Hand mit unseren Lieferanten Produkte, 
die perfekt in unseren Markt passen. Diese 
Zusammenarbeit wirkt sich somit nicht nur 
positiv auf alle von uns in den Markt ein-
gebrachten Produkte aus, sondern sorgt 
gleichzeitig dafür, dass Sie LED-Technologie 
von höchster Qualität erhalten.

Beste Qualität zu niedrigen 
Preisen - das spiegelt sich auch in der 
Zufriedenheit unserer Kunden und der gerin-
gen Rückläuferquote von weniger als 0,5% 
wieder.

Qualitätssicherung
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Leuchtmittel - LED Lampe SMD - Birnenform

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe SM

D
 - Birnenform

6

47118 - LED SMD Lampe A60 E27 5,5W 470 lm WW

470 lm
5,5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:191434)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 180
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe SM

D
 - Birnenform

6

49130 - LED SMD Lampe A60 E27 5,5W 470 lm NW

470 lm
5,5 W = 40 W

neutralweiß

u(CgACjd:202253)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 180
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe SM

D
 - Birnenform

6

47119 - LED SMD Lampe A60 E27 8W 810 lm WW

810 lm
8 W = 60 W

warmweiß

u(CgACjd:191441)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 180
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe SM

D
 - Birnenform

6

47389 - LED SMD Lampe A60 E27 8W 810 lm NW

810 lm
8 W = 60 W

neutralweiß

u(CgACjd:192769)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 180
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe SM

D
 - Birnenform

6

49363 - LED SMD Lampe A60 E27 8,8W 810 lm WW Switch DIM

810 lm
8,8 W = 60 W

warmweiß

u(CgACjd:207227)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 200
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 5 / 50

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe SM

D
 - Birnenform

6
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48359 - LED SMD Lampe A60 E27 10W 810 lm WW/NW/KW Click CCT 3 in1

810 lm
10 W = 60 W

2700 / 4000 / 6500

u(CgACjd:196453)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 200
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700 / 4000 / 
6500
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 110
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 50

CCT

Le
uc

ht
m

itt
el

 - 
LE

D
 L

am
pe

 S
M

D
 - 

Bi
rn

en
fo

rm

7

47217 - LED SMD Lampe A60 E27 10W 810 lm WW DIM

810 lm
10 W = 60 W

warmweiß

u(CgACjd:192721)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 180
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 110
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100

dimmbar
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47120 - LED SMD Lampe A60 E27 10W 1055 lm WW

1055 lm
10 W = 75 W

warmweiß

u(CgACjd:191458)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 180
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 110
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100
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47181 - LED SMD Lampe A60 E27 10W 1055 lm NW

1055 lm
10 W = 75 W

neutralweiß

u(CgACjd:191731)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 180
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 110
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100
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48635 - LED SMD Lampe A60 E27 10W 810 lm WW DIM (Dim-to-warm)

810 lm
10 W = 60 W

warmweiß

Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 200
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 110
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100

u(CgACjd:197566)



Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe SM

D
 - Birnenform

8

48356 - LED SMD Lampe A60 E27 14W 1521 lm WW

1521 lm
14 W = 100 W

warmweiß

u(CgACjd:196156)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 180
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 120
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe SM

D
 - Birnenform

8

49132 - LED SMD Lampe A60 E27 14W 1521 lm NW

1521 lm
14 W = 100 W

neutralweiß

u(CgACjd:202314)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 180
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 120
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100

49131 - LED SMD Lampe A60  E27 11W 1055 lm WW DIM

1055 lm
11 W = 75 W

warmweiß

u(CgACjd:202284)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 180
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 120
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100

dimmbar



Leuchtmittel - LED Lampe SMD - Kerzenform
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46845 - LED SMD Lampe C35 E14 3W 250 lm WW

250 lm
3 W = 25 W

warmweiß

u(CgACjd:190703)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 200
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 103
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 10 / 100
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46657 - LED SMD Lampe C35 E14 4W 330 lm WW

330 lm
4 W = 30 W

warmweiß

u(CgACjd:190239)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 260
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 103
Durchmesser Ø [mm]	 37

VPE: 10 / 100
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48566 - LED SMD Lampe C35 E14 5W 470 lm NW

470 lm
5 W = 40 W

neutralweiß

u(CgACjd:197368)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 200
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 103
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 10 / 100
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47212 - LED SMD Lampe C35 E14 5W 470 lm WW

470 lm
5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:191960)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 200
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 103
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 10 / 100
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49362 - LED SMD Lampe C35 E14 4,9W 470 lm WW Switch DIM

470 lm
4,9 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:207357)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 200
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 98
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 10 / 50
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Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe SM

D
 - Kerzenform

10

48332 - LED SMD Lampe C37 E14 5,5W 470 lm WW DIM

470 lm
5,5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:196439)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 200
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 37

VPE: 10 / 100

dimmbar

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe SM

D
 - Kerzenform

10

48891 - LED SMD Lampe C35 E14 8W 810 lm WW

810 lm
8 W = 60 W

warmweiß

u(CgACjd:198723)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 200
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 103
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 10 / 100



Leuchtmittel - LED Lampe SMD - Tropfenform
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47131 - LED SMD Lampe G45 E14 3W 250 lm WW

250 lm
3 W = 25 W

warmweiß

u(CgACjd:191557)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 150
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 82
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10 / 100
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47664 - LED SMD Lampe G45 E14 5W 470 lm WW

470 lm
5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:194121)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 150
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 82
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10 / 100
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49135 - LED SMD Lampe G45 E14 5W 470 lm NW

470 lm
5 W = 40 W

neutralweiß

u(CgACjd:202376)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 150
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 82
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10 /100
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47129 - LED SMD Lampe G45 E27 3W 250 lm WW

250 lm
3 W = 25 W

warmweiß

u(CgACjd:191533)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 150
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 78
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10 / 100
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48357 - LED SMD Lampe G45 E27 5W 470 lm WW

470 lm
5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:196163)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 150
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 78
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10 / 100
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Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe SM

D
 - Tropfenform

12

49136 - LED SMD Lampe G45 E27 5W 470 lm NW

470 lm
5 W = 40 W

neutralweiß

u(CgACjd:202406)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 150
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 78
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe SM

D
 - Tropfenform

12

48358 - LED SMD Lampe G45 E27 5,5W 470 lm WW DIM

470 lm
5,5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:196170)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 150
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 78
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10 / 100

dimmbar



Leuchtmittel - LED Lampe SMD - Spezialform
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49137 - LED SMD Kühlschranklampe T26 E14 1,5W 150 lm WW 120°

150 lm
1,5 W = 15 W

warmweiß

u(CgACjd:202437)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 56
Durchmesser Ø [mm]	 26

VPE: 10 / 100
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49174 - LED SMD Kühlschranklampe T26 E14 1,5W 150 lm NW 120°

150 lm
1,5 W = 15 W

neutralweiß

u(CgACjd:202833)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 56
Durchmesser Ø [mm]	 26

VPE: 10 / 100
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49430 - LED SMD Lampe T30 E14 4W 400 lm WW

400 lm
4 W = 35 W

warmweiß

u(CfFGag:500447)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 90
Durchmesser Ø [mm]	 30

VPE: 10 / 100

Le
uc

ht
m

itt
el

 - 
LE

D
 L

am
pe

 S
M

D
 - 

Sp
ez

ia
lfo

rm

13

49431 - LED SMD Lampe T30 E27 4W 400 lm WW

400 lm
4 W = 35 W

warmweiß

u(CfFGag:500454)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 86
Durchmesser Ø [mm]	 30

VPE: 10 / 100
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49432 - LED SMD Lampe T30 GU10 4W 400 lm WW

400 lm
4 W = 35 W

warmweiß

u(CfFGag:500485)
Sockel	 GU10
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 80
Durchmesser Ø [mm]	 30

VPE: 10 / 100
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Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe SM

D
 - Spezialform

14

49365 - LED SMD Lampe R7s 4,9W 700 lm WW 78 mm slim

700 lm
4,9 W = 54 W

warmweiß

u(CfFGag:500355)
Sockel	 R7s
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 78
Durchmesser Ø [mm]	 16

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe SM

D
 - Spezialform

14

49366 - LED SMD Lampe R7s  8W 1100 lm WW 118 mm slim

1100 lm
8 W = 75 W

warmweiß

u(CfFGag:500386)
Sockel	 R7s
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 118
Durchmesser Ø [mm]	 16

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe SM

D
 - Spezialform

14

49323 - LED SMD Lampe R7s 19W 2452 lm WW 118 mm

2452 lm
19 W = 150 W

warmweiß

u(CfFGag:500324)
Sockel	 R7s
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 118
Durchmesser Ø [mm]	 28

VPE: 10 / 100

49119 - AGL Backofenlampe T22 E14 15W 90 lm WW 300°C

90 lm
15 W u(CgACjd:200662)

Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2400
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 100
Lebensdauer (L70B50) [h]	 600
Schaltzyklen	 4000
Länge [mm]	 50
Durchmesser Ø [mm]	 22

VPE: 20 / 100

warmweiß



Leuchtmittel - LED Lampe Filament - Birnenform
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49058 - LED Filament Lampe A60 E27 4,5W 470 lm WW

470 lm
4,5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:199096)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100
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49019 - LED Filament Lampe A60 E27 4,5W 470 lm WW opal

470 lm
4,5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:199003)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100
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48473 - LED Filament Lampe A60 E27 7W 810 lm WW CRI>90

810 lm
7 W = 60 W

warmweiß

u(CgACjd:197634)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 90
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 106
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100
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47969 - LED Filament Lampe A60 E27 7W 810 lm WW

810 lm
7 W = 60 W

warmweiß

u(CgACjd:196248)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100
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48151 - LED Filament Lampe A60 E27 7W 810 lm WW opal

810 lm
7 W = 60 W

warmweiß

u(CgACjd:196378)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100
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Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Filam

ent - Birnenform

16

47958 - LED Filament Lampe A60 E27 7W 810 lm WW DIM

810 lm
7 W = 60 W

warmweiß

u(CgACjd:196033)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100

dimmbar

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Filam

ent - Birnenform

16

48628 - LED Filament Lampe A60 E27 7W 810 lm NW opal

810 lm
7 W = 60 W

neutralweiß

u(CgACjd:197641)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Filam

ent - Birnenform

16

48777 - LED Filament Lampe A60 E27 8W 810 lm WW opal DIM

810 lm
8 W = 60 W

warmweiß

u(CgACjd:198143)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 110
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10  / 100

dimmbar

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Filam

ent - Birnenform

16

49088 - LED Filament Lampe A60 E27 8W 1055 lm WW opal

1055 lm
8 W = 75 W

warmweiß

u(CgACjd:202161)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10  / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Filam

ent - Birnenform

16

47973 - LED Filament Lampe A60 E27 8,5W 1055 lm WW

1055 lm
8,5 W = 75 W

warmweiß

u(CgACjd:196255)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Filam

ent - Birnenform

16
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49083 - LED Filament Lampe A60 E27 9W 1055 lm WW DIM

1055 lm
9 W = 75 W

warmweiß

u(CgACjd:202048)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 110
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100

dimmbar
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48564 - LED Filament Lampe A60 E27 12W 1521 lm WW

1521 lm
12 W = 100 W

warmweiß

u(CgACjd:197504)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100

weitere A-Class-Produkte ab Seite 56



Leuchtmittel - LED Lampe Filament - Kerzenform

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Filam

ent - Kerzenform

18

49087 - LED Filament Lampe CW35 E14 2,5W 250 lm WW

250 lm
2,5 W = 25 W

warmweiß

u(CgACjd:202130)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 98
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Filam

ent - Kerzenform

18

49056 - LED Filament Lampe C35 E14 2,5W 250 lm WW

250 lm
2,5 W = 25 W

warmweiß

u(CgACjd:199072)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 98
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Filam

ent - Kerzenform

18

48625 - LED Filament Lampe C35 E14 2,5W 250 lm WW opal

250 lm
2,5 W = 25 W

warmweiß

u(CgACjd:197610)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 98
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Filam

ent - Kerzenform

18

49086 - LED Filament Lampe CW35 E14 4,5W 470 lm WW

470 lm
4,5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:202604)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 98
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Filam

ent - Kerzenform

18

49055 - LED Filament Lampe C35 E14 4,5W 470 lm WW

470 lm
4,5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:199065)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 98
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Filam

ent - Kerzenform

18
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49020 - LED Filament Lampe C35 E14 4,5W 470 lm WW opal

470 lm
 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:199010)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 98
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 10 / 100
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48470 - LED Filament Lampe C35 E14 4,5W 470 lm WW CRI>90

470 lm
4,5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:197658)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 90
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 98
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 10 / 100
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49059 - LED Filament Lampe C35 E14 4,5W 470 lm NW opal

470 lm
4,5 W = 40 W

neutralweiß

u(CgACjd:199102)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 98
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 10 / 100
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48772 - LED Filament Lampe C35 E14 5W 470 lm WW DIM

470 lm
5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:198136)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 98
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 10 / 100

dimmbar
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48969 - LED Filament Lampe C35 E14 6,5W 810 lm WW

810 lm
6,5 W = 60 W

warmweiß

u(CgACjd:206565)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 98
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 10 / 100



Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Filam

ent - Kerzenform
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Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Filam

ent - Kerzenform
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48343 - LED Filament Lampe C35 E27 4,5W 470 lm WW CRI>90

470 lm
4,5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:196569)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 90
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 98
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 10 / 100



Leuchtmittel - LED Lampe Filament - Tropfenform
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48654 - LED Filament Lampe G45 E14 1W 80 lm WW

80 lm
1 W

warmweiß

u(CgACjd:197825)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 79
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10 / 100
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49172 - LED Filament Lampe G45 E14 2,5W 250 lm WW

250 lm
2,5 W = 25 W

warmweiß

u(CgACjd:202772)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 80
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10 / 100
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49094 - LED Filament Lampe G45 E14 4,5W 470 lm WW opal

470 lm
4,5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:202192)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 80
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10 / 100
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49057 - LED Filament Lampe G45 E14 4,5W 470 lm WW

470 lm
4,5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:199089)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 80
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10 / 100
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49084 - LED Filament Lampe G45 E14 4,5W 470 lm WW DIM

470 lm
4,5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:202079)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 80
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10  / 100

dimmbar
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Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Filam

ent - Tropfenform

22

49327 - LED Filament Lampe G45 E14 6,5W 810 lm WW

810 lm
6,5 W = 60 W

warmweiß

u(CgACjd:206596)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 80
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Filam

ent - Tropfenform

22

49169 - LED Filament Lampe G45 E27 1,4W 80 lm WW

80 lm
1,4 W

warmweiß

u(CgACjd:201904)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 79
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Filam

ent - Tropfenform

22

49173 - LED Filament Lampe G45 E27 2,5W 250 lm WW

250 lm
2,5 W = 25 W

warmweiß

u(CgACjd:202802)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 79
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Filam

ent - Tropfenform

22

49115 - LED Filament Lampe G45 E27 4,5W 470 lm WW

470 lm
4,5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:199430)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 79
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Filam

ent - Tropfenform

22

49095 - LED Filament Lampe G45 E27 4,5W 470 lm WW opal

470 lm
4,5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:202222)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 79
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Filam

ent - Tropfenform

22
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49085 - LED Filament Lampe G45 E27 4,5W 470 lm WW DIM

470 lm
4,5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:202109)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 79
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10 / 100

dimmbar



Leuchtmittel - LED Lampe Filament - Globeform

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Filam

ent - G
lobeform

24

48156 - LED Filament Lampe G95 E27 7W 810 lm WW opal

810 lm
7 W = 60 W

warmweiß

u(CgACjd:196392)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 140
Durchmesser Ø [mm]	 95

VPE: 4  / 40

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Filam

ent - G
lobeform

24

49486 - LED Filament Lampe G95 E27 8,5W 1055 lm WW opal

1055 lm
8,5 W = 75 W

warmweiß

u(CfFGag:500836)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 140
Durchmesser Ø [mm]	 95

VPE: 4 / 40

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Filam

ent - G
lobeform

24

48334 - LED Filament Lampe G125 E27 10W 1055 lm  WW opal

1055 lm
10 W = 75 W

warmweiß

u(CgACjd:196019)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 178
Durchmesser Ø [mm]	 125

VPE: 2 / 20

weitere A-Class-Produkte ab Seite 56



Leuchtmittel - LED Lampe Filament - Spezialform
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49168 - LED Filament Lampe T25 E14 2,5W 250 lm WW

250 lm
2,5 W = 25 W

warmweiß

u(CgACjd:201874)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 90
Durchmesser Ø [mm]	 25

VPE: 10 / 100
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48349 - LED Filament Lampe ST64 E27 4,5W 470 lm WW

470 lm
4,5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:196088)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 140
Durchmesser Ø [mm]	 64

VPE: 10 / 100

weitere A-Class-Produkte ab Seite 56



Leuchtmittel - LED Vintage Filament - Goldglas

Leuchtm
ittel - LED

 V
intage Filam

ent - G
old

glas
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48150 - LED Filament Vintage Lampe A60 E27 4W 320 lm WW

320 lm
4 W = 30 W

warmweiß

u(CgACjd:196316)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2200
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 106
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 V
intage Filam

ent - G
old

glas

26

48350 - LED Filament Vintage Lampe G125 E27 2W 160 lm WW

160 lm
2 W = 17 W

warmweiß

u(CgACjd:196095)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2200
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 175
Durchmesser Ø [mm]	 125

VPE: 10 / 50

Leuchtm
ittel - LED

 V
intage Filam

ent - G
old

glas

26

48941 - LED flex Filament Vintage Lampe C35 E14 2,5W 125 lm WW

125 lm
2,5 W

superwarmweiß

u(CgACjd:199973)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 1800
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 98
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 V
intage Filam

ent - G
old

glas

26

48940 - LED flex Filament Vintage Lampe A60 E27 5W 250 lm WW

250 lm
5 W = 25 W

superwarmweiß

u(CgACjd:199911)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 1800
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 V
intage Filam

ent - G
old

glas

26

48942 - LED flex Filament Vintage Lampe ST64 E27 5W 250 lm WW

250 lm
5 W = 25 W

superwarmweiß

u(CgACjd:200006)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 1800
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 140
Durchmesser Ø [mm]	 64

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 V
intage Filam

ent - G
old

glas

26
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49075 - LED flex Filament Vintage Lampe G95 E27 5W 250 lm WW

250 lm
5 W = 25 W

superwarmweiß

u(CgACjd:200068)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 1800
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 140
Durchmesser Ø [mm]	 95

VPE: 4 / 40
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48944 - LED flex Filament Vintage Lampe G125 E27 5W 250 lm WW Gold

250 lm
5 W = 25 W

superwarmweiß

u(CgACjd:200129)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 1800
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 178
Durchmesser Ø [mm]	 125

VPE: 2 / 20
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48943 - LED flex Filament Vintage Lampe G200 E27 8,5W 500 lm WW Gold

500 lm
8,5 W = 40 W

superwarmweiß

u(CgACjd:200181)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 1800
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 283
Durchmesser Ø [mm]	 200

VPE: 2 / 4

XXL
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48938 - LED flex Filament Vintage Lampe T65 E27 5W 250 lm WW Gold

250 lm
5 W = 25 W

superwarmweiß

u(CgACjd:199850)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 1800
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 275
Durchmesser Ø [mm]	 65

VPE: 2 / 10

XXL



Leuchtmittel - LED Vintage Filament - Rauchglas

Leuchtm
ittel - LED

 V
intage Filam

ent - Rauchglas

28

49073 - LED flex Filament Vintage Lampe A60 E27 5W 120 lm WW smoky

120 lm
5 W = 13 W

superwarmweiß

u(CgACjd:199942)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 1800
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 V
intage Filam

ent - Rauchglas

28

49074 - LED flex Filament Vintage Lampe ST64 E27 5W 140 lm WW smoky

140 lm
5 W = 15 W

superwarmweiß

u(CgACjd:200037)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 1800
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 140
Durchmesser Ø [mm]	 64

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 V
intage Filam

ent - Rauchglas

28

49076 - LED flex Filament Vintage Lampe G95 E27 5W 140 lm WW smoky

140 lm
5 W = 15 W

superwarmweiß

u(CgACjd:200099)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 1800
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 140
Durchmesser Ø [mm]	 95

VPE: 4 / 40

Leuchtm
ittel - LED

 V
intage Filam

ent - Rauchglas

28

49077 - LED flex Filament Vintage Lampe G125 E27 5W 140 lm WW smoky

140 lm
5 W = 15 W

superwarmweiß

u(CgACjd:200150)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 1800
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 178
Durchmesser Ø [mm]	 125

VPE: 2 / 20

Leuchtm
ittel - LED

 V
intage Filam

ent - Rauchglas

28

48946 - LED flex Filament Vintage Lampe G200 E27 8,5W 200 lm WW smoky

200 lm
8,5 W = 20 W

superwarmweiß

u(CgACjd:200211)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 1800
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 283
Durchmesser Ø [mm]	 200

VPE: 2 / 4

XXL

Leuchtm
ittel - LED

 V
intage Filam

ent - Rauchglas

28
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49072 - LED flex Filament Vintage Lampe T65 E27 5W 110 lm WW smoky

110 lm
5 W

superwarmweiß

u(CgACjd:199881)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 1800
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 275
Durchmesser Ø [mm]	 65

VPE: 2 / 10

XXL
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49079 - LED flex Filament Vintage Lampe PS160 E27 8,5W 200 lm WW smo-
ky

200 lm
8,5 W = 20 W

superwarmweiß

u(CgACjd:200273)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 1800
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 290
Durchmesser Ø [mm]	 160

VPE: 2 / 4

XXL
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48947 - LED flex Filament Vintage Lampe Honeycomb E27 8,5W 200 lm 
WW  smoky

200 lm
8,5 W = 20 W

superwarmweiß

u(CgACjd:200242)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 1800
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 395
Durchmesser Ø [mm]	 200

VPE: 2 / 4

XXL
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49507 - Vintage Pendelleuchte mit E27 Fassung und Textilkabel 1,5 m Bronze
Anwendung (Art der Lichtquelle(n)	
Zulässige maximale Leistungsaufnahme [W]	 200
Zulässige maximale Versorgungsspannung [V AC]	 240
Feinsicherung	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 1641 x 100 x 100
Länge [mm]	 1500 (Kabel)
Durchmesser Ø [mm]	 100
Justierbarkeit	 Nein
Lochausschnitt (L x B   bzw.  Ø ) [mm]	 -
Einbautiefe [mm]	 -
Außendurchmesser [mm]	 -
Innendurchmesser [mm]	 -
Aufbauhöhe [mm]	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 I
Zusatzinformationen	 mit H03VV-F 3x0,75 Kunststoffleitung 
textilummantelt: 1,5 m; Befestigungslochabstand: 71 mm;  
Befestigungslochdurchmesser: 5 mm     

u(CfFGag:501369)
VPE: 4 / 16
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Leuchtm
ittel - LED

 V
intage Filam

ent - Rauchglas

30

49508 - Vintage Pendelleuchte mit E27 Fassung und Textilkabel 1,5 m Um-
bragrau

Anwendung (Art der Lichtquelle(n)	
Zulässige maximale Leistungsaufnahme [W]	 200
Zulässige maximale Versorgungsspannung [V AC]	 240
Feinsicherung	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 1641 x 100 x 100
Länge [mm]	 1500 (Kabel)
Durchmesser Ø [mm]	 100
Justierbarkeit	 Nein
Lochausschnitt (L x B   bzw.  Ø ) [mm]	 -
Einbautiefe [mm]	 -
Außendurchmesser [mm]	 -
Innendurchmesser [mm]	 -
Aufbauhöhe [mm]	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 I
Zusatzinformationen	 mit H03VV-F 3x0,75 Kunststoffleitung 
textilummantelt: 1,5 m; Befestigungslochabstand: 71 mm;  
Befestigungslochdurchmesser: 5 mm

u(CfFGag:501390)
VPE: 4 / 16



Leuchtmittel - LED Vintage Filament - Spiegelkopf
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49185 - LED Filament Vintage Lampe A60 E27 7W 645 lm WW 180° Spiegel-
kopf Gold

645 lm
7 W = 50 W

warmweiß

u(CgACjd:202987)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 180
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 106
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100
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49149 - LED Filament Vintage Lampe G125 E27 7W 645 lm WW 180° Spie-
gelkopf Gold

645 lm
7 W = 50 W

warmweiß

u(CgACjd:202529)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 180
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 170
Durchmesser Ø [mm]	 125

VPE: 2 / 20
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49150 - LED Filament Vintage Lampe A60 E27 7W 645 lm WW 180° Spiegel-
kopf Silber

645 lm
7 W = 50 W

warmweiß

u(CgACjd:202550)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 180
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 110
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100
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49183 - LED Filament Vintage Lampe G125 E27 7W 645 lm WW 180° Spie-
gelkopf Silber

645 lm
7 W = 50 W

warmweiß

u(CgACjd:202970)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 180
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 170
Durchmesser Ø [mm]	 125

VPE: 2 / 20



Leuchtmittel - LED Lampe Reflektor - PAR38

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Reflektor

32

48567 - LED PAR38 12W 1035 lm WW 30° IP65

1035 lm
12 W = 120 W

warmweiß

u(CgACjd:197375)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 30
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 134
Durchmesser Ø [mm]	 122

VPE: 4 / 16

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Reflektor

32

47993 - LED SMD Lampe R80 E27 11W 1055 lm WW 120°

1055 lm
11 W = 75 W

warmweiß

u(CgACjd:196279)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 113
Durchmesser Ø [mm]	 80

VPE: 10 / 60

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Reflektor

32

49140 - LED SMD Lampe R63 E27 8W 810 lm WW 120°

810 lm
8 W = 60 W

warmweiß

u(CgACjd:202499)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 96
Durchmesser Ø [mm]	 63

VPE: 10 / 100

Neu

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Reflektor

32

47130 - LED SMD Lampe R50 E14 5W 470 lm WW 120°

470 lm
5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:191540)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 82
Durchmesser Ø [mm]	 50

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Reflektor

32

49139 - LED SMD Lampe R50 E14 5W 470 lm NW 120°

470 lm
5 W = 40 W

neutralweiß

u(CgACjd:202468)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 82
Durchmesser Ø [mm]	 50

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Reflektor

32

VPE: 10 / 100
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47132 - LED SMD Lampe R39 E14 3W 250 lm WW 120°

250 lm
3 W = 25 W

warmweiß

u(CgACjd:191564)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 68
Durchmesser Ø [mm]	 39

VPE: 10 / 100
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48423 - LED SMD Lampe PAR16 GU10 3W 250 lm WW 36°

250 lm
3 W = 35 W

warmweiß

u(CgACjd:196637)
Sockel	 GU10
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 36
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 54
Durchmesser Ø [mm]	 50

VPE: 10 / 100
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49324 - LED SMD Lampe PAR16 GU10 3,5W 345 lm WW 36° DIM

345 lm
3,5 W = 50 W

warmweiß

u(CgACjd:206299)
Sockel	 GU10
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 36
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 54
Durchmesser Ø [mm]	 50

VPE: 10 / 100
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47678 - LED SMD Lampe PAR16 GU10 4W 345 lm WW 36°

345 lm
4 W = 50 W

warmweiß

u(CgACjd:194251)
Sockel	 GU10
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 36
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 54
Durchmesser Ø [mm]	 50

VPE: 10 / 100
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48797 - LED SMD Lampe PAR16 GU10 4W 345 lm NW 36°

345 lm
4 W = 50 W

neutralweiß

u(CgACjd:197993)
Sockel	 GU10
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 36
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 54
Durchmesser Ø [mm]	 50

VPE: 10 / 100
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dimmbar



Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Reflektor

34

48614 - LED SMD Lampe PAR16 GU10 5,5W 540 lm WW 36°

540 lm
5,5 W = 50 W

warmweiß

u(CgACjd:197511)
Sockel	 GU10
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 36
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 54
Durchmesser Ø [mm]	 50

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Reflektor

34

49313 - LED SMD Lampe PAR16 GU10 5,5W 540 lm WW 36° DIM

540 lm
5,5 W = 50 W

warmweiß

u(CgACjd:206206)
Sockel	 GU10
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 36
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 54
Durchmesser Ø [mm]	 50

VPE: 10 / 100

dimmbar

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Reflektor

34

47303 - LED SMD Reflektor GU10 6W 405 lm WW 36°

405 lm
6 W = 50 W

warmweiß

u(CgACjd:191953)
Sockel	 GU10
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 36
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 55
Durchmesser Ø [mm]	 50

VPE: 20 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Reflektor

34

49017 - LED SMD Lampe Reflektor GU10 6W 500 lm WW 100°

500 lm
6 W = 50 W

warmweiß

u(CgACjd:198983)
Sockel	 GU10
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 100
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 58
Durchmesser Ø [mm]	 50

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Reflektor

34

49364 - LED SMD Reflektor GU10 4,7W 345 lm WW 36° Switch DIM

345 lm
4,7 W = 50 W

warmweiß

u(CgACjd:207388)
Sockel	 GU10
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 36
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 54
Durchmesser Ø [mm]	 50

VPE: 10 / 50

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Reflektor

34
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49121 - LED SMD Lampe MR11 GU4 2,5W 200 lm WW 36°

200 lm
2,5 W = 20 W

warmweiß

u(CgACjd:203694)
Sockel	 GU4
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 36
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 38
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 10 / 100
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49291 - LED SMD Lampe MR16 GU5.3 3,5W 345 lm WW 36°

345 lm
3,5 W = 35 W

warmweiß

u(CgACjd:205865)
Sockel	 GU5.3
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 36
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 45
Durchmesser Ø [mm]	 50

VPE: 10 / 100
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47388 - LED SMD Lampe MR16 GU5,3 4W 345 lm NW 36°

345 lm
4 W = 35 W

neutralweiß

u(CgACjd:192752)
Sockel	 GU5.3
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 36
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 45
Durchmesser Ø [mm]	 50

VPE: 10 / 100
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49123 - LED SMD Lampe MR16 GU5.3  5,5W 460 lm WW 36°

460 lm
5,5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:203755)
Sockel	 GU5.3
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 36
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 45
Durchmesser Ø [mm]	 50

VPE: 10 / 100
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49124 - LED SMD Lampe MR16 GU5.3 5,8W 460 lm WW 36° DIM

460 lm
5,8 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:203786)
Sockel	 GU5.3
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 36
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 45
Durchmesser Ø [mm]	 50

VPE: 10 / 100
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dimmbar



Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Reflektor

36

49122 - LED SMD Lampe MR16 GU5,3 7W 540 lm WW 100°

540 lm
7 W = 50 W

warmweiß

u(CgACjd:203724)
Sockel	 GU5.3
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 100
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 45
Durchmesser Ø [mm]	 50

VPE: 10 / 100



Leuchtmittel - LED Lampe Stiftsockel - G4
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49311 - LED Stiftsockellampe G4 0,9W 100 lm WW

100 lm
0,9 W

warmweiß

u(CgACjd:206145)
Sockel	 G4
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 47
Durchmesser Ø [mm]	 14

VPE: 10 / 100
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49312 - LED Stiftsockellampe G4 1,8W 200 lm WW

200 lm
1,8 W

warmweiß

u(CgACjd:206176)
Sockel	 G4
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 47
Durchmesser Ø [mm]	 14

VPE: 10 / 100

49682 - LED Stiftsockellampe G4 1W 100 lm WW

100 lm
1 W

warmweiß

Sockel	 G4
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 40
Durchmesser Ø [mm]	 11

VPE: 10 / 100

u(CfFGag:502472)



Leuchtmittel - LED Lampe Stiftsockel - G9

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Stiftsockel - G

9

38

49186 - LED Stiftsockellampe G9 1,9W 200 lm WW

200 lm
1,9 W = 20 W

warmweiß

u(CgACjd:202994)
Sockel	 G9
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 46
Durchmesser Ø [mm]	 16

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Stiftsockel - G

9

38

49315 - LED Stiftsockellampe G9 4W 470 lm WW DIM

470 lm
4 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:206343)
Sockel	 G9
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 10.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 59
Durchmesser Ø [mm]	 18

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Stiftsockel - G

9

38

49310 - LED Stiftsockellampe G9 4,2W 470 lm WW

470 lm
4,2 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:206114)
Sockel	 G9
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 52
Durchmesser Ø [mm]	 19

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe Stiftsockel - G

9

38

49445 - LED Stiftsockellampe G9 4W 550 lm WW DIM

550 lm
4 W = 45 W

warmweiß

u(CfFGag:501420)
Sockel	 G9
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 58
Durchmesser Ø [mm]	 19

VPE: 10 / 100

dimmbar

dimmbar



RGB + WW Leuchtmittel

- stimmungsvoll Akzente setzten -

Diese RGB + WW Leuchtmittel können ins-
besondere mit ihrer Farbechtheit über-
zeugen. Sie können diese zu Dekora-
tionszwecken in Innenräumen benutzen.
Das angenehm bunte Licht setzt be-
stimmte Objekte sehr gut in Szene.

- Farbwechsel über die Fernbedienung
- homogene Ausleuchtung
- kein flackern beim Dimmen



Leuchtmittel - LED Lampe RGB+WW

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe RG

B+W
W

40

48633 - LED SMD Lampe A60 E27 9W 810 lm RGB + WW

810 lm
9 W = 60 W

2700 +RGB

u(CgACjd:197894)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 200
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700 +RGB
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 112
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 5 / 50

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe RG

B+W
W

40

49293 - LED SMD Lampe C37 E14 5,5W 470 lm RGB + WW & FB

470 lm
5,5 W = 40 W

2700 +RGB

u(CgACjd:205926)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 200
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700 +RGB
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 107
Durchmesser Ø [mm]	 37

VPE: 5 / 50

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe RG

B+W
W

40

49292 - LED SMD Lampe G47 E14 5,5W 470 lm RGB + WW & FB

470 lm
5,5 W = 40 W

2700 +RGB

u(CgACjd:205896)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 200
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700 +RGB
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 92
Durchmesser Ø [mm]	 47

VPE: 5 / 50

Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe RG

B+W
W

40

49289 - LED SMD Lampe GU10 5W 345 lm 120° RGB + WW

345 lm
5 W

2700 +RGB

u(CgACjd:205766)
Sockel	 GU10
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700 +RGB
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 56
Durchmesser Ø [mm]	 50

VPE: 5 / 50

Neu

* dimmbar über beiliegende Fernbedienung

*

*

*

*



Leuchtmittel - LED Lampe Deko
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49339 - LED Deko Lampe G45 E27 0,8W 50 lm amber IP44

50 lm
0,8 W

superwarmweiß

u(CfFGag:501581)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50
Halbwertswinkel [°]	 270
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 1800
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 69
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10 / 100
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49276 - LED Deko Lampe G45 E27 1W 59 lm WW IP44

59 lm
1 W

warmweiß

u(CgACjd:205681)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 270
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 69
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10  / 100 Le
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48247 - LED Deko Lampe G45 E27 1W grün IP44

50 lm
1 W

-

u(CgACjd:196903)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 270
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 -
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 -
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 69
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10 / 100
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48248 - LED Deko Lampe G45 E27 1W gelb IP44

100 lm
1 W

-

u(CgACjd:196910)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 270
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 -
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 -
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 69
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10 / 100
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48249 - LED Deko Lampe G45 E27 1W rot IP44

20 lm
1 W

-

u(CgACjd:196927)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 270
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 -
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 -
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 69
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10 / 100
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Abdeckung 
klar



Leuchtm
ittel - LED

 Lam
pe D

eko

42

48250 - LED Deko Lampe G45 E27 1W blau IP44

10 lm
1 W

-

u(CgACjd:196934)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 270
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 -
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 -
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 69
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10 / 100



LED Röhren

- lösen T8 Leuchtstoffröhren ab -

Ob im warm-, normal- oder kaltweißen Licht, 
wir bieten Ihnen LED Röhren von höchster 
Qualität. Unsere Glasröhren kommen  in unter-
schiedlichen Abmessungen und sind der idea-
le Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstoffröhren.

- einfacher und schneller Austausch
- hohe Energieeinsparung gegenüber T8-
Leuchtstofflampen am KVG/VVG
- 3 Jahre Garantie
- inkl. Blind-Starter

weitere A-Class-Produkte ab Seite 56



Leuchtmittel - LED Röhren G13 - 60 cm

Leuchtm
ittel - LED

 Röhren G
13 - 60 cm

44

48194 - LED Glas Röhre 9W 900 lm WW 0,6 m

900 lm
9 W

warmweiß

u(CgACjd:196460)
Sockel	 G13
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 600
Durchmesser Ø [mm]	 28

VPE: 5 / 20

Leuchtm
ittel - LED

 Röhren G
13 - 60 cm

44

48195 - LED Glas Röhre 9W 950 lm NW 0,6 m

950 lm
9 W

neutralweiß

u(CgACjd:196477)
Sockel	 G13
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 600
Durchmesser Ø [mm]	 28

VPE: 5 / 20

Leuchtm
ittel - LED

 Röhren G
13 - 60 cm

44

48196 - LED Glas Röhre 9W 1000 lm KW 0,6 m

1000 lm
9 W

tageslichtweiß

u(CgACjd:196484)
Sockel	 G13
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 6500
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 600
Durchmesser Ø [mm]	 28

VPE: 5 / 20

Präsenter



Leuchtmittel - LED Röhren G13 - 90 cm
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48741 - LED Glas Röhre 15W 1500 lm WW 0,9 m

1500 lm
15 W

warmweiß

u(CgACjd:197948)
Sockel	 G13
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 900
Durchmesser Ø [mm]	 28

VPE: 5 / 20
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48742 - LED Glas Röhre 15W 1550 lm NW 0,9 m

1550 lm
15 W

neutralweiß

u(CgACjd:197955)
Sockel	 G13
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 900
Durchmesser Ø [mm]	 28

VPE: 5 / 20
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48743 - LED Glas Röhre 15W 1600 lm KW 0,9 m

1600 lm
15 W

tageslichtweiß

u(CgACjd:197962)
Sockel	 G13
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 6500
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 900
Durchmesser Ø [mm]	 28

VPE: 5 / 20



Leuchtmittel - LED Röhren G13 - 120 cm

Leuchtm
ittel - LED

 Röhren G
13 - 120 cm

46

48197 - LED Glas Röhre 18W 1850 lm WW 1,2 m

1850 lm
18 W

warmweiß

u(CgACjd:196491)
Sockel	 G13
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 1200
Durchmesser Ø [mm]	 28

VPE: 5 / 20

Leuchtm
ittel - LED

 Röhren G
13 - 120 cm

46

48198 - LED Glas Röhre 18W 1900 lm NW 1,2 m

1900 lm
18 W

neutralweiß

u(CgACjd:196507)
Sockel	 G13
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 1200
Durchmesser Ø [mm]	 28

VPE: 5 / 20

Leuchtm
ittel - LED

 Röhren G
13 - 120 cm

46

48199 - LED Glas Röhre 18W 1950 lm KW 1,2 m

1950 lm
18 W

tageslichtweiß

u(CgACjd:196514)
Sockel	 G13
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 6500
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 1200
Durchmesser Ø [mm]	 28

VPE: 5 / 20



Leuchtmittel - LED Röhren G13 - 150 cm
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48364 - LED Glas Röhre 24W 2500 lm WW 1,5 m

2500 lm
24 W

warmweiß

u(CgACjd:196521)
Sockel	 G13
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 1500
Durchmesser Ø [mm]	 28

VPE: 5 / 20
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48365 - LED Glas Röhre 24W 2550 lm NW 1,5 m

2550 lm
24 W

neutralweiß

u(CgACjd:196538)
Sockel	 G13
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 1500
Durchmesser Ø [mm]	 28

VPE: 5 / 20
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48366 - LED Glas Röhre 24W 2600 lm KW 1,5 m

2600 lm
24 W

tageslichtweiß

u(CgACjd:196545)
Sockel	 G13
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 6500
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 1500
Durchmesser Ø [mm]	 28

VPE: 5 / 20



Leuchtmittel - LED Röhren G13 High Lumen 120 und 150 cm

Leuchtm
ittel - LED

 Röhren G
13 High Lum

en 120 und
 150 cm

48

48542 - LED Glas Röhre 18W 2700 lm NW 1,2 m

2700 lm
18 W

neutralweiß

u(CgACjd:197276)
Sockel	 G13
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 1200
Durchmesser Ø [mm]	 28

VPE: 5 / 20

5 Jahre 
Garantie

Leuchtm
ittel - LED

 Röhren G
13 High Lum

en 120 und
 150 cm

48

48543 - LED Glas Röhre 18W 2750 lm KW 1,2 m

2750 lm
18 W

tageslichtweiß

u(CgACjd:197283)
Sockel	 G13
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 6500
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 1200
Durchmesser Ø [mm]	 28

VPE: 5 / 20

5 Jahre 
Garantie

Leuchtm
ittel - LED

 Röhren G
13 High Lum

en 120 und
 150 cm

48

48544 - LED Glas Röhre 28W 4200 lm NW 1,5 m

4200 lm
28 W

neutralweiß

u(CgACjd:197290)
Sockel	 G13
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 1500
Durchmesser Ø [mm]	 28

VPE: 5 / 20

5 Jahre 
Garantie

Leuchtm
ittel - LED

 Röhren G
13 High Lum

en 120 und
 150 cm

48

48545 - LED Glas Röhre 28W 4250 lm KW 1,5 m

4250 lm
28 W

tageslichtweiß

u(CgACjd:197306)
Sockel	 G13
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 6500
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 1500
Durchmesser Ø [mm]	 28

VPE: 5 / 20

5 Jahre 
Garantie



Leuchtmittel - LED Linienlampe S14D und S14S
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47518 - LED Linienlampe S14D 5W 400 lm WW

400 lm
5 W

warmweiß

u(CgACjd:194626)
Sockel	 S14D
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 270
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 300
Durchmesser Ø [mm]	 30

VPE: 5 / 50
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47521 - LED Linienlampe S14S 5W 400 lm WW

400 lm
5 W

warmweiß

u(CgACjd:194657)
Sockel	 S14S
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 270
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 300
Durchmesser Ø [mm]	 30

VPE: 5 / 50
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47522 - LED Linienlampe S14S 8,5W 775 lm WW

775 lm
8,5 W

warmweiß

u(CgACjd:194923)
Sockel	 S14S
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 270
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 500
Durchmesser Ø [mm]	 30

VPE: 5 / 50



Leuchtmittel - Vorteilpacks

Leuchtm
ittel - V

orteilpacks

50

47989 - LED SMD Lampe C35 E14 3W 250 lm WW Doppelpack

250 lm
3 W = 25 W

warmweiß

u(CgACjd:196194)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 200
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 103
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 5 / 50

Leuchtm
ittel - V

orteilpacks

50

48949 - LED SMD Lampe C35 E14 5W 470 lm WW Doppelpack

470 lm
5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:198686)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 200
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 103
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 5 / 50

Leuchtm
ittel - V

orteilpacks

50

49060 - LED Filament Lampe C35 E14 4,5W 470 lm WW Doppelpack

470 lm
4,5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:199119)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 98
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 5  / 50

Leuchtm
ittel - V

orteilpacks

50

49061 - LED Filament Lampe C35 E14 4,5W 470 lm WW opal Doppelpack

470 lm
4,5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:199126)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 98
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 5 / 50

Leuchtm
ittel - V

orteilpacks

50

48951 - LED SMD Lampe G45 E14 5W 470 lm WW Doppelpack

470 lm
5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:198709)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 150
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 82
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 5 / 50

Leuchtm
ittel - V

orteilpacks

50



48950 - LED SMD Lampe R50 E14 5W 470 lm WW 120° Doppelpack

470 lm
5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:198693)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 82
Durchmesser Ø [mm]	 50

VPE: 5 / 50

49215 - LED SMD Lampe A60 E27 5,5W 470 lm WW Doppelpack

470 lm
5,5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:204288)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 180
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 5 / 50

47987 - LED SMD Lampe A60 E27 8W 810 lm WW Doppelpack

810 lm
8 W = 60 W

warmweiß

u(CgACjd:196422)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 180
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 5 / 50
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48952 - LED SMD Lampe A60 E27 10W 1055 lm WW Doppelpack

1055 lm
10 W = 75 W

warmweiß

u(CgACjd:198716)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50/60
Halbwertswinkel [°]	 180
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 110
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 5 / 50

warmweiß

49290 - LED Filament Lampe A60 E27 4,5W 470 lm WW Doppelpack

470 lm
4,5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:205742)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 5 / 50



Leuchtm
ittel - V

orteilpacks

52

48693 - LED Filament Lampe A60 E27 7W 810 lm WW opal Doppelpack

810 lm
 W = 60 W

warmweiß

u(CgACjd:197665)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 5 / 50

Leuchtm
ittel - V

orteilpacks

52

Leuchtm
ittel - V

orteilpacks

52

49309 - LED Stiftsockellampe G9 2,6W 320 lm WW Doppelpack

320 lm
2,6 W = 30 W

warmweiß

u(CgACjd:206084)
Sockel	 G9
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 47
Durchmesser Ø [mm]	 15

VPE: 10 / 100

Leuchtm
ittel - V

orteilpacks

52

48453 - LED SMD Lampe PAR16 GU10 4W 345 lm WW 36° Doppelpack

345 lm
4 W = 50 W

warmweiß

u(CgACjd:196729)
Sockel	 GU10
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 36
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 54
Durchmesser Ø [mm]	 50

VPE: 5 / 50

Leuchtm
ittel - V

orteilpacks

52

Leuchtm
ittel - V

orteilpacks

52

48451 - LED Filament Lampe A60 E27 7W 810 lm WW Doppelpack

810 lm
7 W = 60 W u(CgACjd:196705)

Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 5 / 50
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49224 - 5x LED SMD Lampe C35 E14 5W 470 lm WW Aktionssortiment

470 lm
5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:204660)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 200
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 10.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 103
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 10 / 40
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49228 - 5x LED SMD Lampe G45 E14 5W 470 lm WW Aktionssortiment

470 lm
5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:204769)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 150
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 10.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 82
Durchmesser Ø [mm]	 45

VPE: 10 / 40
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49239 - 5x LED SMD Lampe R50 E14 5W 470 lm WW 120° Aktionssortiment

470 lm
5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:205025)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 10.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 82
Durchmesser Ø [mm]	 50

VPE: 10 / 30
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49247 - 5x LED Filament Lampe C35 E14 4,5W 470 lm WW Aktionssortiment

470 lm
4,5 W = 40 W

warmweiß

u(CgACjd:205216)
Sockel	 E14
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 10.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 98
Durchmesser Ø [mm]	 35

VPE: 10 / 40

49231 - 5x LED SMD Lampe A60 E27 5,5W 470 lm WW Aktionssortiment

470 lm
5,5 W = 40 W u(CgACjd:204837)

Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 180
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 10.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 30

warmweiß



Leuchtm
ittel - V

orteilpacks

54

Leuchtm
ittel - V

orteilpacks

54

49233 - 5x LED SMD Lampe A60 E27 8W 810 lm WW Aktionssortiment

810 lm
8 W = 60 W

warmweiß

u(CgACjd:204882)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 180
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 10.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 30

Leuchtm
ittel - V

orteilpacks

54

49252 - 5x LED Filament Lampe A60 E27 7W 810 lm WW Aktionssortiment

810 lm
7 W = 60 W

warmweiß

u(CgACjd:205339)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 10.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 108
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 20

49681 - 5x LED SMD Lampe MR16 GU5.3 3,5W 345 lm WW 36° Aktionssorti-
ment

345 lm
3,5 W = 35 W

warmweiß

u(CfFGag:502328)
Sockel	 GU5.3
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 36
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 45
Durchmesser Ø [mm]	 50

VPE: 10 / 30

49242 - 5x LED SMD Lampe PAR16 GU10 4W 345 lm WW 36° Aktionssorti-
ment

345 lm
4 W = 50 W

warmweiß

u(CgACjd:205094)
Sockel	 GU10
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 36
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 2700
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 10.000
Schaltzyklen	 50.000
Länge [mm]	 54
Durchmesser Ø [mm]	 50

VPE: 10 / 40



A - Class

- effizienter und energiesparender -

Die neuen BLULAXA® LED A-Class Produkte sind ein gro-
ßer Fortschritt auf dem Weg zu einer nachhaltigeren 
Beleuchtung. Sie ersetzen Ihre derzeitigen Standard-
Leuchtmittel und bieten sofort eine große Energiekosten-
reduzierung. Damit entsprechen die neuen LED-Leucht-
mittel den aktuell geltenden höchsten europäischen 
Effizienzanforderungen und tragen bereits heute die 
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala von A bis G.

- Energieeffizienzklasse A
- geringe zusätzliche Kosten
- Nachhaltigkeit



Leuchtmittel - A Class

Leuchtm
ittel - A
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lass

56

49425 - LED Filament Lampe A60 E27 3,8W 810 lm WW EEK: A

810 lm
3,8 W = 60 W

warmweiß

u(CgACjd:206695)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50000
Schaltzyklen	 100.000
Länge [mm]	 112
Durchmesser Ø [mm]	 60

VPE: 10 / 100

Neu

Leuchtm
ittel - A

 C
lass

56

49427 - LED Filament Lampe ST64 E27 3,8W 810 lm WW EEK: A

810 lm
3,8 W = 60 W

warmweiß

u(CgACjd:206756)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 100.000
Länge [mm]	 140
Durchmesser Ø [mm]	 64

VPE: 10 / 100

Neu

Leuchtm
ittel - A

 C
lass

56

49429 - LED Filament Lampe G95 E27 3,8W 810 lm WW EEK: A

810 lm
3,8 W = 60 W

warmweiß

u(CgACjd:206817)
Sockel	 E27
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 100.000
Länge [mm]	 140
Durchmesser Ø [mm]	 95

VPE: 4 / 40

Neu

Leuchtm
ittel - A

 C
lass

56

Leuchtm
ittel - A

 C
lass

56

49657 - LED Glas Röhre 11,9 W 2500 lm NW 1,2 m EEK: A GS

2500 lm
11,9 W

neutralweiß

u(CfFGag:501628)
Sockel	 G13
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 75.000
Schaltzyklen	 150.000
Länge [mm]	 1200
Durchmesser Ø [mm]	 28

VPE: 5 / 20

spezielle PET-Beschichtung – dadurch erhält die Röhre einen Splitterschutz

*

*

49656 - LED Glas Röhre 17,6 W 3700 lm NW 1,5 m EEK: A GS

3700 lm
17,6 W

neutralweiß

u(CfFGag:501598)
Sockel	 G13
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 75.000
Schaltzyklen	 150.000
Länge [mm]	 1500
Durchmesser Ø [mm]	 28

VPE: 5 / 20

*

5 Jahre 
Garantie

5 Jahre 
Garantie



LED Feuchtraumleuchten

- Der Allrounder -

LED Feuchtraumleuchten sind unverzicht-
bar für die Beleuchtung von Kellerräumen, 
Garagen, Carports, Lagerhallen, etc.. Sie 
sind aufgrund der langen Betriebszeit, ho-
hen Schutzklasse (IP65) und langlebigem 
Kunststoffgehäuse äußerst strapazierfähig.

- IP65 (geschützt gegen Strahlwasser und 
Staub)
- einfacher und schneller Austausch des 
Leuchtmittels
- Gehäuse aus robustem und langlebigen 
Kunststoff



Leuchten - LED Feuchtraumleuchten

Leuchten - LED
 Feuchtraum

leuchten
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49259 - HumiLED vari 1 x 9W 1 x 945 lm NW 60 cm IP65 GS
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	 II
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 IK03
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 684 x 62 x 60
Durchmesser Ø [mm]	 -

9W 1 x 945 
lm

Jahre
Garantie
2u(CgACjd:205421)

VPE: 12

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß

IP65

Leuchten - LED
 Feuchtraum

leuchten

58

49260 - HumiLED vari 1 x 18W 1 x 1900 lm NW 120 cm IP65 GS
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	 II
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 IK03
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 1290 x 62 x 60
Durchmesser Ø [mm]	 -

18W 1 x 1900 
lm

Jahre
Garantie
2u(CgACjd:205445)

VPE: 12

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß

IP65

Leuchten - LED
 Feuchtraum

leuchten

58

49261 - HumiLED vari 2 x 18W 2 x 1900 lm NW 120 cm IP65 GS
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	 II
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 IK03
Abmessungen (L x B x H) [mm]	1290 x 101 x 60
Durchmesser Ø [mm]	 -

2  x 
18W

2 x 1900 
lm

Jahre
Garantie
2u(CgACjd:205469)

VPE: 8

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß

IP65

Leuchten - LED
 Feuchtraum

leuchten

58
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49262 - HumiLED vari 1 x 24W 1 x 2520 lm NW 150 cm IP65 GS
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	 II
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 IK03
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 1590 x 62 x 60
Durchmesser Ø [mm]	 -

24W 1 x 2520 
lm

Jahre
Garantie
2u(CgACjd:205483)

VPE: 12

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß

IP65
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49263 - HumiLED vari 2 x 24W 2 x 2520 lm NW 150 cm IP65 GS
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	 II
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 IK03
Abmessungen (L x B x H) [mm]	1590 x 101 x 60
Durchmesser Ø [mm]	 -

2 x 
24W

2 x 2520 
lm

Jahre
Garantie
2u(CgACjd:205506)

VPE: 8

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß

IP65



Leuchten - LED Feuchtraumleuchten

Leuchten - LED
 Feuchtraum

leuchten
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49308 - HumiLED slim fix 10W 1200 lm NW 60 cm IP65
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	 II
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 550 x 53 x 37
Durchmesser Ø [mm]	 -

10W 1200 lm
Jahre

Garantie
2u(CgACjd:206060)

VPE: 1 / 20

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß

Leuchten - LED
 Feuchtraum

leuchten

60

49288 - HumiLED slim fix 20W 2500 lm NW 120 cm IP65
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	 II
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 1150 x 53 x 37
Durchmesser Ø [mm]	 -

20W 2500 lm
Jahre

Garantie
2u(CgACjd:205834)

VPE: 1 / 20

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß

Leuchten - LED
 Feuchtraum

leuchten

60

49307 - HumiLED slim fix 25W 3000 lm NW 150 cm IP65
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	 II
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 1450 x 53 x37
Durchmesser Ø [mm]	 -

25W 3000 lm
Jahre

Garantie
2u(CgACjd:206046)

VPE: 1 / 20

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß

IP65

IP65

IP65

*inkl. Schnellverbinder

*

*

*



LED - Langfeldleuchten

- GS-zertifiziert -

- Edelstahl-Clipse
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis 
- schlankes und modernes Design 
- schnelle und einfache Installation (Schnell-
verbinder) 

Unsere hochwertigen und leistungsstarken 
LED-Langfeldleuchten verfügen über ein 
breites Anwendungsspektrum. Durch ihr mo-
dernes und schlankes Design lassen sich die 
LED-Langfeldleuchten als Decken- Wand- so-
wie als Möbelunterbauleuchten einsetzen.



Leuchten - LED Langfeldleuchten

Leuchten - LED
 Langfeld

leuchten
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49446 - LED Langfeldleuchte slim 10W 1200 lm NW 0,3 m GS
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 II
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 300 x 76 x 24
Durchmesser Ø [mm]	 -

10W 1200 lm
Jahre

Garantie
2u(CgACjd:207272)

VPE: 5 / 30

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß

Leuchten - LED
 Langfeld

leuchten
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49447 - LED Langfeldleuchte slim 20W 2400 lm NW 0,6 m GS
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 II
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 600 x 76 x 24
Durchmesser Ø [mm]	 -

20W 2400 lm
Jahre

Garantie
2u(CgACjd:207296)

VPE: 5 / 30

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß

Leuchten - LED
 Langfeld

leuchten
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49448 - LED Langfeldleuchte slim 40W 4800 lm NW 1,2 m GS
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 II
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 1200 x 76 x 24
Durchmesser Ø [mm]	 -

40W 4800 lm
Jahre

Garantie
2u(CfFGag:501123)

VPE: 5 / 30

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß

Leuchten - LED
 Langfeld

leuchten

62
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49570 - LED Langfeldleuchte slim 50W 6000 lm NW 1,5 m GS
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 II
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 1500 x 76 x 24
Durchmesser Ø [mm]	 -

50W 6000 lm
Jahre

Garantie
2u(CfFGag:501239)

VPE: 5 / 30

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß



LED Lichtleiste

- der Klassiker -

Unsere LED Lichtleisten bestechen durch 
ihr hochwertiges Design und der flachen 
Bauform von 3,8 cm. Diese Leuchten kön-
nen besonders in Räumen mit geringer De-
ckenhöhe problemlos eingesetzt werden.

- flache Bauform (3,8 cm)
- auch geeignet für Räume mit geringer 
Deckenhöhe
- hochwertiges Design (Aluminiumprofil)



Leuchten - LED Lichtleisten
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48959 - LED Lichtleiste 9W 1050 lm NW 0,6 m
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 II
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 580 x 29 x 38
Durchmesser Ø [mm]	 -

9W 1050 lm
Jahre

Garantie
2u(CgACjd:199133)

VPE: 1 / 20

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß
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48960 - LED Lichtleiste 18W 2050 lm NW 1,2 m
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 II
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 1180 x 29 x 38
Durchmesser Ø [mm]	 -

18W 2050 lm
Jahre

Garantie
2u(CgACjd:199140)

VPE: 1 / 20

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß

LED Lichtleiste

- der Klassiker -



Möbelunterbauleuchte

- vielfältig einsatzbar -

Die Möbelunterbauleuchten sorgen für 
eine perfekte Beleuchtung in Innenräumen.
Sie sind sowohl in der Küche als auch 
unter jeglichen Möbelstücken, wie bei-
spielsweise Schränken, einsatzbar.

- vielfältig einsatzbar
- modernes Design
- Lichtfarbe zwischen 3000 und 4000 Kelvin



Leuchten - Möbelunterbauleuchte
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49316 - Kubal LED schwenk 8W 750 lm WW + NW 60 cm weiß
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 -
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000 & 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 II
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 556 x 61 x 30
Durchmesser Ø [mm]	 -

8W 750 lm
Jahre

Garantie
2u(CgACjd:206237)

VPE: 1 / 10

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

3000 & 4000

- vielfältig einsatzbar -



LED Wand - und Deckenleuchten

- Eleganz trifft auf Funktionalität -

Unsere LED Deckenleuchten vereinen ein tol-
les Design und eine hohe Energieeffizienz. Aus-
gestattet mit LED-Technologie, bieten wir LED 
Deckenleuchten auf dem neuesten Stand. 

- flache Bauform
- modernes Design
- unkompliziert an- und abmontierbar



Leuchten - LED Deckenleuchten
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49111 - LED Wand- und Deckenleuchte Aina-S rund 12W 1200 lm NW
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 I
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 IK08
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 280 x 280 x 60
Durchmesser Ø [mm]	 280

12W 1200 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:202758)

VPE: 1 / 10

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß
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LED Wand - und Deckenleuchten

49527 - LED Wand- und Deckenleuchte Promina-S 12W 1200 lm NW
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 I
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 IK08
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 255 x 255 x 45
Durchmesser Ø [mm]	 255

12W 1200 lm
Jahre

Garantie
3

VPE: 1 / 10

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß

49526 - LED Wand- und Deckenleuchte Promina-S 12W 1200 lm WW
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 I
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 IK08
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 255 x 255 x 40
Durchmesser Ø [mm]	 255

12W 1200 lm
Jahre

Garantie
3

VPE: 1 / 10

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

warmweiß

u(CfFGag:500997)

u(CfFGag:501017)
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49107 - LED Wand- und Deckenleuchte Aina-L rund 24W 2440 lm WW Switch 
DIM

Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 I
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 IK08
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 330 x 330 x 60
Durchmesser Ø [mm]	 330

24W 2440 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:202659)

VPE: 1 / 8

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

warmweiß

Sw
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49108 - LED Wand- und Deckenleuchte Aina-L rund 24W 2440 lm NW Switch 
DIM

Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 I
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 IK08
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 330 x 330 x 60
Durchmesser Ø [mm]	 330

24W 2440 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:202673)

VPE: 1 / 8

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß

Leuchten - LED
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49109 - LED Wand- und Deckenleuchte Aina-L rund mit Sensoren 20W 1940 
lm NW

Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 I
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 IK08
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 330 x 330 x 60
Durchmesser Ø [mm]	 330

20W 1940 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:202697)

VPE: 1 / 8

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß

HF-

Se
nsor



49529 - LED Wand- und Deckenleuchte Promina-S Sternenhimmel 12W 1200 
lm WW

Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 I
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 IK08
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 255 x 255 x 45
Durchmesser Ø [mm]	 255

12W 1200 lm
Jahre

Garantie
3u(CfFGag:501062)

VPE: 1 / 5

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

warmweiß Le
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49528 - LED Wand- und Deckenleuchte Promina-S Sternenhimmel 18W 1820 
lm CCT & FB

Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 150
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000, 4000, 6500
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 I
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 IK08
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 275 x 275 x 60
Durchmesser Ø [mm]	 275

18W 1820 lm
Jahre

Garantie
3u(CfFGag:501031)

VPE: 1 / 5

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

3000, 4000, 6500
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49144 - LED Wand- und Deckenleuchte Aina-L rund Sternenhimmel 24W 2420 
lm Switch CCT

Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000, 4000, 6500
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 I
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 IK08
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 330 x 330 x 60
Durchmesser Ø [mm]	 330

24W 2420 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:202710)

VPE: 1 / 8

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

3000, 4000, 6500

CCT
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49319 - LED Wand- und Deckenleuchte Aina-XXL rund Sternenhimmel 50 W 
5200 lm Switch CCT & FB

Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000, 4000, 6500
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 I
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 IK08
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 550 x 550 x 75
Durchmesser Ø [mm]	 550

50W 5200 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:206275)

VPE: 1 / 4

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

3000, 4000, 6500

49318 - LED Wand- und Deckenleuchte Aina-XL rund Sternenhimmel 36W 
3920 lm Switch CCT & FB

Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000, 4000, 6500
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 I
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 IK08
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 430 x 430 x 65
Durchmesser Ø [mm]	 430

36W 3920 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:206251)

VPE: 1 / 4

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

3000, 4000, 6500





LED Panels

- Ein ganz besonderer Stil -

LED Panels gehören zu den effizientesten Be-
leuchtungen für Bürobereiche und sind, auf-
grund der langen Betriebszeit, äußerst stra-
pazierfähig. Unsere LED Panels kommen 
in verschiedenensten Ausführungen vor.

- homogene Ausleuchtung durch Lichtein-
speisung über alle 4 Außenkanten für hohe 
Gleichmäßigkeit
- flackerfreies Licht
- ultraflach (9 mm)
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48498 - LED Panel 36W 3500 lm WW-KW 620 x 620 mm
Netzfrequenz [Hz]	 -
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000 - 6000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 < 19
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 III
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 620 x 620 x 10
Durchmesser Ø [mm]	 -

31,5W 3500 lm
Jahre

Garantie
5u(CgACjd:197030)

VPE: 1 / 5

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

3000 - 6000

75

48892 - LED Netzteil CCT - steuerbar 36W (by switch)
Maximale Ausgangsleistung [W]	 36
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand Psb [W]	 -
Versorgungsspannung [V]	 ~ 200 - 240 AC
Wirkungsgrad bei Volllast [%]	
Netzfrequenz [Hz]	
Ausgangsspannung [V]	 = 27 - 40 DC
Maximale Ausgangsleistung [W]	 36
Ausgangsstrom [mA]	 = 900 DC
Maximaler Ausgangsstrom [A]	 -
Betriebsart	 Konstantstrom
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	 > = 0,9
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 104 x 69 x 30
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schutzart	 IP20
Zusatzinformationen	

u(CgACjd:198778)
VPE: 1 / 50

75

48893 - LED Netzteil CCT - steuerbar 36W (by remote)
Maximale Ausgangsleistung [W]	 36
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand Psb [W]	 -
Versorgungsspannung [V]	 ~ 200 - 240 AC
Wirkungsgrad bei Volllast [%]	
Netzfrequenz [Hz]	
Ausgangsspannung [V]	 = 27 - 40 DC
Maximale Ausgangsleistung [W]	 36
Ausgangsstrom [mA]	 = 900 DC
Maximaler Ausgangsstrom [A]	 -
Betriebsart	 Konstantstrom
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	 > = 0,9
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 104 x 69 x 30
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schutzart	 IP20
Zusatzinformationen	

u(CgACjd:198754)
VPE: 1 / 50

75
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48894 - Funkfernbedienung für LED Netzteil CCT 36W (48893)
Anwendung (Art der Lichtquelle(n)	
Zulässige maximale Leistungsaufnahme [W]	 -
Zulässige maximale Versorgungsspannung [V AC]	
Feinsicherung	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 110 x 53 x 23
Länge [mm]	 110
Durchmesser Ø [mm]	 -
Justierbarkeit	 -
Lochausschnitt (L x B   bzw.  Ø ) [mm]	 -
Einbautiefe [mm]	 -
Außendurchmesser [mm]	 -
Innendurchmesser [mm]	 -
Aufbauhöhe [mm]	
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 III
Zusatzinformationen	Wird mit 2 Microzellen (AAA) betrieben, 
arbeitet mit 2,4 GHz

u(CgACjd:198761)
VPE: 1

76

48490 - LED Panel 18W 1550 lm NW 295 x 295 mm
Netzfrequenz [Hz]	 -
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 < 22
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 III
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 295 x 295 x 10
Durchmesser Ø [mm]	 -

18W 1550 lm
Jahre

Garantie
5u(CgACjd:196958)

VPE: 1 / 10

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß

76

48491 - LED Panel 18W 1600 lm KW 295 x 295 mm
Netzfrequenz [Hz]	 -
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 6000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 < 22
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 III
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 295 x 295 x 10
Durchmesser Ø [mm]	 -

18W 1600 lm
Jahre

Garantie
5u(CgACjd:196965)

VPE: 1 / 10

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

tageslichtweiß

76
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48499 - LED Netzteil 0/1-10V dimmbar für 18 W LED Panel
Maximale Ausgangsleistung [W]	 18
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand Psb [W]	 -
Versorgungsspannung [V]	 ~ 200 - 240 AC
Wirkungsgrad bei Volllast [%]	
Netzfrequenz [Hz]	
Ausgangsspannung [V]	 = 34 - 42 DC
Maximale Ausgangsleistung [W]	 18
Ausgangsstrom [mA]	 = 420 DC
Maximaler Ausgangsstrom [A]	 -
Betriebsart	 Konstantstrom
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	 > = 0,7
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 160 x 50 x 35
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schutzart	 IP20
Zusatzinformationen	

u(CgACjd:197047)
VPE: 1 / 50

77

48500 - LED Netzteil Push dimmbar für 18 W LED Panel
Maximale Ausgangsleistung [W]	 18
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand Psb [W]	 -
Versorgungsspannung [V]	 ~ 200 - 240 AC
Wirkungsgrad bei Volllast [%]	
Netzfrequenz [Hz]	
Ausgangsspannung [V]	 = 34 - 42 DC
Maximale Ausgangsleistung [W]	 18
Ausgangsstrom [mA]	 = 420 DC
Maximaler Ausgangsstrom [A]	 -
Betriebsart	 Konstantstrom
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	 > = 0,7
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 160 x 50 x 35
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schutzart	 IP20
Zusatzinformationen	

u(CgACjd:197054)
VPE: 1 / 50

77

48501 - LED Netzteil DALI dimmbar für 18 W LED Panel
Maximale Ausgangsleistung [W]	 18
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand Psb [W]	 -
Versorgungsspannung [V]	 ~ 200 - 240 AC
Wirkungsgrad bei Volllast [%]	
Netzfrequenz [Hz]	
Ausgangsspannung [V]	 = 34 - 42 DC
Maximale Ausgangsleistung [W]	 18
Ausgangsstrom [mA]	 = 420 DC
Maximaler Ausgangsstrom [A]	 -
Betriebsart	 Konstantstrom
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	 > = 0,7
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 160 x 50 x 35
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schutzart	 IP20
Zusatzinformationen	

u(CgACjd:197061)
VPE: 1 / 50

77
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48514 - Einbaurahmen für LED Panel 295 x 295 mm
Anwendung (Art der Lichtquelle(n)	
Zulässige maximale Leistungsaufnahme [W]	 -
Zulässige maximale Versorgungsspannung [V AC]	
Feinsicherung	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 332 x 332 x 31
Länge [mm]	 -
Durchmesser Ø [mm]	 -
Justierbarkeit	 Nein
Lochausschnitt (L x B   bzw.  Ø ) [mm]	 315 x 315
Einbautiefe [mm]	 50
Außendurchmesser [mm]	 -
Innendurchmesser [mm]	 -
Aufbauhöhe [mm]	
Schutzart	 -
Schutzklasse	 -
Zusatzinformationen	Einbaurahmen für 18W Panel 295 x 295 
mm

u(CgACjd:197191)
VPE: 1 / 10

78

49433 - LED Panel 31,5W 2700 lm (3600 lm in 360°) WW 620 x 620 mm
Netzfrequenz [Hz]	 -
Halbwertswinkel [°]	 90
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 < 19
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 III
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 620 x 620 x 10
Durchmesser Ø [mm]	 -

31,5W 2700 lm
Jahre

Garantie
5u(CgACjd:206930)

VPE: 1 / 6

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

warmweiß

78

49434 - LED Panel 31,5W 2700 lm (3600 lm in 360°) NW 620 x 620 mm
Netzfrequenz [Hz]	 -
Halbwertswinkel [°]	 90
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 < 19
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 III
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 620 x 620 x 10
Durchmesser Ø [mm]	 -

31,5W 2700 lm
Jahre

Garantie
5u(CgACjd:206954)

VPE: 1 /  6

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß

78



79

49435 - LED Panel 31,5W 2700 lm (3600 lm in 360°) KW 620 x 620 mm
Netzfrequenz [Hz]	 -
Halbwertswinkel [°]	 90
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 6000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 < 19
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 III
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 620 x 620 x 10
Durchmesser Ø [mm]	 -

31,5W 2700 lm
Jahre

Garantie
5u(CgACjd:206978)

VPE: 1 / 6

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

tageslichtweiß

7979

49436 - LED Panel 31,5W 2700 lm (3600 lm in 360°) WW 1195 x 295 mm
Netzfrequenz [Hz]	 -
Halbwertswinkel [°]	 90
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 < 19
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 III
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	1195 x 295 x 10
Durchmesser Ø [mm]	 -

31,5W 2700 lm
Jahre

Garantie
5u(CgACjd:206992)

VPE: 1 / 6

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

warmweiß

79

49437 - LED Panel 31,5W 2700 lm (3600 lm in 360°) NW 1195 x 295 mm
Netzfrequenz [Hz]	 -
Halbwertswinkel [°]	 90
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 < 19
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 III
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	1195 x 295 x 10
Durchmesser Ø [mm]	 -

31,5W 2700 lm
Jahre

Garantie
5u(CgACjd:207012)

VPE: 1 / 6

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß
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49438 - LED Panel 31,5W 2700 lm (3600 lm in 360°) KW 1195 x 295 mm
Netzfrequenz [Hz]	 -
Halbwertswinkel [°]	 90
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 6000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 < 19
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 III
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	1195 x 295 x 10
Durchmesser Ø [mm]	 -

31,5W 2700 lm
Jahre

Garantie
5u(CgACjd:207036)

VPE: 1 / 6

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

tageslichtweiß

80

49306 - LED Netzteil Standard (nicht dimmbar) für 620x620 & 1195x295 LED Pa-
nele

Maximale Ausgangsleistung [W]	 36
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand Psb [W]	 -
Versorgungsspannung [V]	 ~ 200 - 240 AC
Wirkungsgrad bei Volllast [%]	
Netzfrequenz [Hz]	
Ausgangsspannung [V]	 = 28 - 42 DC
Maximale Ausgangsleistung [W]	 36
Ausgangsstrom [mA]	 = 900 DC
Maximaler Ausgangsstrom [A]	 -
Betriebsart	 Konstantstrom
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	 > = 0,9
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 142 x 49 x 30
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schutzart	 IP20
Zusatzinformationen	

u(CgACjd:206022)
VPE: 1 / 25

80
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49522 - LED Netzteil dimmbar 1-10V PWM für 620x620 & 1195x295 LED Panele
Maximale Ausgangsleistung [W]	 37,8
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand Psb [W]	 -
Versorgungsspannung [V]	 ~ 200 - 240 AC
Wirkungsgrad bei Volllast [%]	
Netzfrequenz [Hz]	
Ausgangsspannung [V]	 = 24 - 42DC
Maximale Ausgangsleistung [W]	 37,8
Ausgangsstrom [mA]	 = 900 DC
Maximaler Ausgangsstrom [A]	 -
Betriebsart	 Konstantstrom
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	 > = 0,9
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 103 x 69 x 31
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schutzart	 IP20
Zusatzinformationen	 BK-KUL040-1050Am

u(CfFGag:500898)
VPE: 1 / 50



818181

48895 - LED Netzteil dimmbar DALI für 620x620 & 1195x295 LED Panele
Maximale Ausgangsleistung [W]	 36
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand Psb [W]	 -
Versorgungsspannung [V]	 ~ 200 - 240 AC
Wirkungsgrad bei Volllast [%]	
Netzfrequenz [Hz]	
Ausgangsspannung [V]	 = 3 - 42 DC
Maximale Ausgangsleistung [W]	 36
Ausgangsstrom [mA]	 = 900 DC
Maximaler Ausgangsstrom [A]	 -
Betriebsart	 Konstantstrom
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	 > = 0,9
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 103 x 68 x 31
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schutzart	 IP20
Zusatzinformationen	

u(CgACjd:198747)
VPE: 1 / 25

81

48515 - Einbaurahmen für LED Panel 620 x 620 mm
Anwendung (Art der Lichtquelle(n)	
Zulässige maximale Leistungsaufnahme [W]	 -
Zulässige maximale Versorgungsspannung [V AC]	
Feinsicherung	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 659 x 659 x 31
Länge [mm]	 -
Durchmesser Ø [mm]	 -
Justierbarkeit	 Nein
Lochausschnitt (L x B   bzw.  Ø ) [mm]	 640 x 640
Einbautiefe [mm]	 30
Außendurchmesser [mm]	 -
Innendurchmesser [mm]	 -
Aufbauhöhe [mm]	 1
Schutzart	 -
Schutzklasse	 -
Zusatzinformationen	Einbaurahmen für Panel 620 x 620 mm

u(CgACjd:197207)
VPE: 1 / 10

48516 - Einbaurahmen für LED Panel 1195 x 295 mm
Anwendung (Art der Lichtquelle(n)	
Zulässige maximale Leistungsaufnahme [W]	 -
Zulässige maximale Versorgungsspannung [V AC]	
Feinsicherung	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 1232 x 332 x 31
Länge [mm]	 -
Durchmesser Ø [mm]	 -
Justierbarkeit	 Nein
Lochausschnitt (L x B   bzw.  Ø ) [mm]	 1215 x 315
Einbautiefe [mm]	 30
Außendurchmesser [mm]	 -
Innendurchmesser [mm]	 -
Aufbauhöhe [mm]	 1
Schutzart	 -
Schutzklasse	 -
Zusatzinformationen	Einbaurahmen für Panel 1195 x 295 mm

u(CgACjd:197214)
VPE: 1 / 10
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48512 - Aufbaurahmen für LED Panel 620 x 620 mm
Anwendung (Art der Lichtquelle(n)	
Zulässige maximale Leistungsaufnahme [W]	 -
Zulässige maximale Versorgungsspannung [V AC]	
Feinsicherung	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 629 x 629 x 50
Länge [mm]	 -
Durchmesser Ø [mm]	 -
Justierbarkeit	 Nein
Lochausschnitt (L x B   bzw.  Ø ) [mm]	 -
Einbautiefe [mm]	 -
Außendurchmesser [mm]	 626 x 626
Innendurchmesser [mm]	 610 x 610
Aufbauhöhe [mm]	 50
Schutzart	 -
Schutzklasse	 -
Zusatzinformationen	Aufbaurahmen für Panel 620 x 620 mm

u(CgACjd:197177)
VPE: 1 / 25

82

Leuchten - LED
 Panels

48513 - Aufbaurahmen für LED Panel 1195 x 295 mm
Anwendung (Art der Lichtquelle(n)	
Zulässige maximale Leistungsaufnahme [W]	 -
Zulässige maximale Versorgungsspannung [V AC]	
Feinsicherung	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 1202 x 302 x 50
Länge [mm]	 -
Durchmesser Ø [mm]	 -
Justierbarkeit	 Nein
Lochausschnitt (L x B   bzw.  Ø ) [mm]	 -
Einbautiefe [mm]	 -
Außendurchmesser [mm]	 -
Innendurchmesser [mm]	 -
Aufbauhöhe [mm]	 50
Schutzart	 -
Schutzklasse	 -
Zusatzinformationen	 Aufbaurahmen für Panel 1195 x 295 
mm

u(CgACjd:197184)
VPE: 1 / 20

48509 - Drahtseil-Aufhängung für LED Panel
Anwendung (Art der Lichtquelle(n)	
Zulässige maximale Leistungsaufnahme [W]	
Zulässige maximale Versorgungsspannung [V AC]	
Feinsicherung	 Nein
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 -
Länge [mm]	 1500
Durchmesser Ø [mm]	 1,5
Justierbarkeit	 Nein
Lochausschnitt (L x B   bzw.  Ø ) [mm]	 -
Einbautiefe [mm]	 -
Außendurchmesser [mm]	 -
Innendurchmesser [mm]	 -
Aufbauhöhe [mm]	
Schutzart	 -
Schutzklasse	 -
Zusatzinformationen	

u(CgACjd:197146)
VPE: 1 / 50
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LED Stripes

- passt sich flexibel dem Untergrund an -

Unsere neuen  LED Stripe Komplettsets kön-
nen auf die gewünschte Länge zugeschnit-
ten werden und passen sich durch das flexible 
Material an verschiedenste Untergründe an.

- kürzbar (an markierten Stellen)
- rückseitig selbstklebend für einfache 
Montage



Leuchten - LED Stripes
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49274 - LED Stripe SET 9,5W 700 lm WW 3 m
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 III
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 3000 x 8 x 1,5
Durchmesser Ø [mm]	 -

9,5W 700 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:205629)

VPE: 5 / 50

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

warmweiß

85

49141 - LED Stripe SET 7,5W 650 lm WW 3 m
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 III
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 3000 x 8 x 1,5
Durchmesser Ø [mm]	 -

7,5W 650 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:203007)

VPE: 5 / 50

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

warmweiß

85

49275 - LED Stripe SET 9,5W 700 lm NW 3 m
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP 20
Schutzklasse	 III
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 3000 x 8 x 1,5
Durchmesser Ø [mm]	 -

9,5W 700 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:205650)

VPE: 5 / 50

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß

85
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Leuchten - LED
 Stripes

8686

49143 - LED Stripe SET 18W RGB 3 m
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 -
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 -
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	3000 x 10 x 1,5
Durchmesser Ø [mm]	 -

18W 300 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:203021)

VPE: 5 / 50

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

RGB

49687- LED Batterie (3x AA) Strip 1m 1W 3000K
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 -
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 -
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 -
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 1000 x 7 x 1
Durchmesser Ø [mm]	 -

1W 90 lm
Jahre

Garantie
3

VPE: 10 / 100

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

warmweiß

u(CfFGag:502403)



LED Fluter

- für die Beleuchtung großer Flächen geeignet -

LED Fluter für die effiziente Ausleuchtung von 
Innen- und Außenbereichen finden Sie hier bei 
uns. Unsere LED Fluter sind äußerst Leistungsstark 
und qualitativ sehr hochwertig verarbeitet.

- hoher Lichtstrom
- robuste Bauweise
- hoher Abstrahlwinkel für die 
Beleuchtung großer Flächen



Leuchten - LED Fluter
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48222 - LED Fluter 10W 750 lm WW IP65 100°
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 100
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 175 x 135 x 26
Durchmesser Ø [mm]	 -

10W 750 lm
Jahre

Garantie
2u(CgACjd:195838)

VPE: 5 / 20

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

warmweiß

IP65

88

48223 - LED Fluter 10W 800 lm KW IP65
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 100
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 6500
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 175 x 135 x 26
Durchmesser Ø [mm]	 -

10W 800 lm
Jahre

Garantie
2u(CgACjd:195845)

VPE: 5 / 20

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

tageslichtweiß

IP65

88

Leuchten - LED
 Fluter

88

- für die Beleuchtung großer Flächen geeignet -

48225 - LED Fluter 20W 1500 lm KW IP65
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 100
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 6500
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 25.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 175 x 135 x 26
Durchmesser Ø [mm]	 -

20W 1500 lm
Jahre

Garantie
2u(CgACjd:195869)

VPE: 5 / 20

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

tageslichtweiß

IP65
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LED Nachtlichter/Batterieleuchten

- batteriebetriebene Leuchten -

Die modernen und funktionalen mobilen 
Nacht- und Batterieleuchten sorgen in den 
eigenen vier Wänden sowie im Outdoorbe-
reich für Sicherheit und eine gute Orientierung. 
Die besonders warme Lichtfar-
be schont in der Nacht Ihre Augen.

- kein Bohren nötig
- modernes Design
- unkompliziert an- und abmontierbar durch 
Klebestreifen



Leuchten - LED Nachtlichter/Batterieleuchten

91

49349 - LED Orientierungslicht Pluto IP54 IR Bewegungsmelder WW, inkl. 3x 
AAA

Netzfrequenz [Hz]	
Halbwertswinkel [°]	 120°
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 100.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	
Schutzart	 IP54
Schutzklasse	
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 84 x 73  x 29
Durchmesser Ø [mm]	 -

0,25W 10 lm
Jahre

Garantie
3u(CfFGag:500607)

VPE: 6 / 60

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

warmweiß

91

49350 - LED Orientierungslicht Galaxy move WW, inkl. 6x AA
Netzfrequenz [Hz]	
Halbwertswinkel [°]	 120°
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 100.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 146 x 90 x 38
Durchmesser Ø [mm]	 -

3,3W 300 lm
Jahre

Garantie
3u(CfFGag:500577)

VPE: 6 / 30

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

warmweiß

91

49351 - LED Orientierungslicht Moon,Helligkeitsanpassung, Amber
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 150
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 1900
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 II
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 90 x 60 x 17
Durchmesser Ø [mm]	 -

0,28W 3 lm
Jahre

Garantie
2u(CfFGag:500515)

VPE: 6 / 60

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

warmweiß

91
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49360 - LED Orientierungslicht Saturn, IR Bewegungsmelder & Helligkeitssen-
sor, Amber

Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 150
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 1900
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 II
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 62 x 62 x 42
Durchmesser Ø [mm]	 -

0,68W 10 lm
Jahre

Garantie
2u(CfFGag:500546)

VPE: 6 / 60

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

warmweiß

92

49419 - LED Orientierungslicht Ceres, Amber
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 150
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 1500
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 15.000
Schaltzyklen	 50.000
UGR (Blendungsbewertung)	
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 II
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 -
Durchmesser Ø [mm]	 59

0,3W 1 lm
Jahre

Garantie
2u(CfFGag:500416)

VPE: 6 / 60

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

superwarmweiß



LED Solarleuchten

- lediglich betrieben durch Sonnenlicht -

Unsere LED Solarleuchten bestechen durch ihr 
modernes, hochwertiges Design. Insbesondere 
die erstklassige Qualität und der Betrieb durch 
Sonnenenergie (KEINE Stromkosten!) machen 
unsere BLULAXA Solarleuchten so beliebt.

- Schutzart IP65
- mit PIR-Bewegungs- und Dämmerungssensor
- 2 Modi nur mit einem Schalter einstellbar
- indirektes Licht



Leuchten - LED Solarleuchten
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48552 - LED Solarleuchte 1,5W WW weiß inkl. wechselbaren LI-Ion Akku
Netzfrequenz [Hz]	
Halbwertswinkel [°]	 -
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 35.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 145 x 96 x 80
Durchmesser Ø [mm]	 -

1,5W 220 lm
Jahre

Garantie
2u(CgACjd:198204)

VPE: 1 / 24

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

warmweiß

IP65

94

48873 - LED Solarleuchte 1,5W WW schwarz inkl. wechselbaren Li-Ion Akku
Netzfrequenz [Hz]	
Halbwertswinkel [°]	 -
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 35.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 145 x 96 x 80
Durchmesser Ø [mm]	 -

1,5W 220 lm
Jahre

Garantie
2u(CgACjd:198211)

VPE: 1 / 24

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

warmweiß

IP65

94

48548 - LED Solarleuchte 3,2W WW weiß inkl. wechselbaren Li-Ion Akku
Netzfrequenz [Hz]	
Halbwertswinkel [°]	 -
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 35.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	215 x 140 x 108
Durchmesser Ø [mm]	 -

3,2W 400 lm
Jahre

Garantie
2u(CgACjd:197573)

VPE: 1 / 12

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

warmweiß

IP65

Leuchten - LED
 Solarleuchten
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LED Solarleuchten

- lediglich betrieben durch Sonnenlicht -
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48636 - LED Solarleuchte 3,2W WW schwarz inkl. wechselbaren Li-Ion Akku
Netzfrequenz [Hz]	
Halbwertswinkel [°]	 -
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 35.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	215 x 140 x 108
Durchmesser Ø [mm]	 -

3,2W 400 lm
Jahre

Garantie
2u(CgACjd:197580)

VPE: 1 / 12

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

warmweiß

IP65



Taschenlampen - 
Campingleuchten - Kopflampen

- bei jedem Wetter einsetzbar -

Unsere LED Taschenlampen bestechen durch 
ihre hochqualitative und äußerst robuste Bau-
weise. In unserem Sortiment an LED Leuch-
ten finden Sie verschiedene Ausführungen.

- leicht und kompakt
- Schutzart IP54
- robuste Bauweise



Leuchten - LED Taschenlampen, Campinglampen, Kopflampen
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48602 - LED Taschenlampe 1 Watt
Netzfrequenz [Hz]	
Halbwertswinkel [°]	 -
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 6000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 65
Lebensdauer (L70B50) [h]	 100.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	
Schutzart	 IPX6
Schutzklasse	
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 102 x 27 x 27
Durchmesser Ø [mm]	 27

1W 120 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:197429)

VPE: 12 / 144

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

tageslichtweiß

97

47574 - LED Taschenlampe 5 Watt
Netzfrequenz [Hz]	
Halbwertswinkel [°]	 -
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 6500
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 65
Lebensdauer (L70B50) [h]	 100.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	
Schutzart	 IPX6
Schutzklasse	
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 107 x 32 x 32
Durchmesser Ø [mm]	 32

5W 300 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:194787)

VPE: 50  / 100

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

tageslichtweiß

97

48660 - LED Taschenlampe 6 Watt
Netzfrequenz [Hz]	
Halbwertswinkel [°]	 -
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 6500
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 65
Lebensdauer (L70B50) [h]	 100.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	
Schutzart	 IP54
Schutzklasse	
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 120 x 35 x 35
Durchmesser Ø [mm]	 28 (Schaft) 35 (Kopf)

6W 400 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:198044)

VPE: 12 / 72

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

tageslichtweiß
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47575 - LED Taschenlampe 10 Watt
Netzfrequenz [Hz]	
Halbwertswinkel [°]	 -
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 6500
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 65
Lebensdauer (L70B50) [h]	 100.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	
Schutzart	 IPX6
Schutzklasse	
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 213 x 41 x 41
Durchmesser Ø [mm]	 41

10W 580 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:195258)

VPE: 6 / 48

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

tageslichtweiß

Fo
kus
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48605 - LED Kopflampe 3 Watt
Netzfrequenz [Hz]	
Halbwertswinkel [°]	 -
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 6500
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 65
Lebensdauer (L70B50) [h]	 100.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	
Schutzart	 IP54
Schutzklasse	
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 66 x 45 x 38
Durchmesser Ø [mm]	 -

3W 250 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:197450)

VPE: 6  / 48

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

tageslichtweiß

Rotlic
ht

98

48604 - LED Kopflampe 2 Watt
Netzfrequenz [Hz]	
Halbwertswinkel [°]	 -
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 6000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 65
Lebensdauer (L70B50) [h]	 100.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	
Schutzart	 IP54
Schutzklasse	
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 58 x 45 x 31
Durchmesser Ø [mm]	 -

2W 168 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:197443)

VPE: 6 / 48

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

tageslichtweiß

98
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Leuchten - LED Transformatoren

100

47952 - LED Netzteil 12V  15W
Maximale Ausgangsleistung [W]	 15
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand Psb [W]	 0,2
Versorgungsspannung [V]	 ~ 200 - 240 AC
Wirkungsgrad bei Volllast [%]	
Netzfrequenz [Hz]	
Ausgangsspannung [V]	 = 12 DC
Maximale Ausgangsleistung [W]	 15
Ausgangsstrom [mA]	 -
Maximaler Ausgangsstrom [A]	 = 1,25 DC
Betriebsart	 Konstantspannung
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	 > = 0,7
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 103 x 36 x 17
Lebensdauer (L70B50) [h]	 30.000
Schutzart	 IP20
Zusatzinformationen	

u(CgACjd:195616)
VPE: 1 / 200

100

47953 - LED Netzteil 12V 30W
Maximale Ausgangsleistung [W]	 30
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand Psb [W]	 0,2
Versorgungsspannung [V]	 ~ 220 - 240 AC
Wirkungsgrad bei Volllast [%]	
Netzfrequenz [Hz]	
Ausgangsspannung [V]	 = 12 DC
Maximale Ausgangsleistung [W]	 30
Ausgangsstrom [mA]	 -
Maximaler Ausgangsstrom [A]	 = 2,5 DC
Betriebsart	 Konstantspannung
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	 > = 0,9
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 123 x 45 x 20
Lebensdauer (L70B50) [h]	 30.000
Schutzart	 IP20
Zusatzinformationen	

u(CfFGag:501819)
VPE: 1  / 200

100

47584 - LED Netzteil 0,5-75W
Maximale Ausgangsleistung [W]	 75
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand Psb [W]	 -
Versorgungsspannung [V]	 ~ 200 - 240 AC
Wirkungsgrad bei Volllast [%]	
Netzfrequenz [Hz]	
Ausgangsspannung [V]	 = 12 DC
Maximale Ausgangsleistung [W]	 75
Ausgangsstrom [mA]	 -
Maximaler Ausgangsstrom [A]	 = 6,25 DC
Betriebsart	 Konstantspannung
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	 > = 0,9
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 201 x 62,5 x 30,5
Lebensdauer (L70B50) [h]	 30.000
Schutzart	 IP20
Zusatzinformationen	

u(CgACjd:195647)
VPE: 1 / 50
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47593 - LED Netzteil 12V 0,5 - 100W
Maximale Ausgangsleistung [W]	 100
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand Psb [W]	 -
Versorgungsspannung [V]	 ~ 100 - 240 AC
Wirkungsgrad bei Volllast [%]	
Netzfrequenz [Hz]	
Ausgangsspannung [V]	 = 12 DC
Maximale Ausgangsleistung [W]	 100
Ausgangsstrom [mA]	 -
Maximaler Ausgangsstrom [A]	 = 8,33 DC
Betriebsart	 Konstantspannung
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	 > = 0,9
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 215 x 81 x 34
Lebensdauer (L70B50) [h]	 30.000
Schutzart	 IP67
Zusatzinformationen	

u(CgACjd:195654)
VPE: 1 / 14



Leuchten - Einbaurahmen für LED Lampen GU10
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48129 - Einbaurahmen mit Sprengring für LED Reflektor GU10 Chromoptik 
rund

Anwendung (Art der Lichtquelle(n)	
Zulässige maximale Leistungsaufnahme [W]	 50
Zulässige maximale Versorgungsspannung [V AC]	 240
Feinsicherung	 Nein
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 79 x 79 x 24
Länge [mm]	 -
Durchmesser Ø [mm]	 79
Justierbarkeit	 Nein
Lochausschnitt (L x B   bzw.  Ø ) [mm]	 58
Einbautiefe [mm]	 75
Außendurchmesser [mm]	 79
Innendurchmesser [mm]	 51
Aufbauhöhe [mm]	 5
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 II
Zusatzinformationen	 runde Bauform; mit Sprengring; GU10 
Fassung

u(CgACjd:195937)
VPE: 24 / 96

102

48126 - Einbaurahmen mit Sprengring für LED Reflektor GU10 Chrom rund 
schwenkbar

Anwendung (Art der Lichtquelle(n)	
Zulässige maximale Leistungsaufnahme [W]	 50
Zulässige maximale Versorgungsspannung [V AC]	 240
Feinsicherung	 Nein
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 83 x 83 x 26
Länge [mm]	 -
Durchmesser Ø [mm]	 83
Justierbarkeit	 um 25° schwenkbar
Lochausschnitt (L x B   bzw.  Ø ) [mm]	 68
Einbautiefe [mm]	 75
Außendurchmesser [mm]	 83
Innendurchmesser [mm]	 51
Aufbauhöhe [mm]	 5
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 II
Zusatzinformationen	 runde Bauform; mit Sprengring; GU10 
Fassung

u(CgACjd:195906)
VPE: 24 / 96

102

48454 - Bajonett Einbaurahmen für LED Reflektor GU10 weiß rund schwenkbar
Anwendung (Art der Lichtquelle(n)	
Zulässige maximale Leistungsaufnahme [W]	 50
Zulässige maximale Versorgungsspannung [V AC]	 240
Feinsicherung	 Nein
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 82 x 82 x 26
Länge [mm]	 -
Durchmesser Ø [mm]	 82
Justierbarkeit	 um 25° schwenkbar
Lochausschnitt (L x B   bzw.  Ø ) [mm]	 68
Einbautiefe [mm]	 75
Außendurchmesser [mm]	 82
Innendurchmesser [mm]	 51
Aufbauhöhe [mm]	 4
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 II
Zusatzinformationen 	 runde Bauform; mit 
Bajonett-Verschluss; GU10 Fassung

u(CgACjd:196743)
VPE: 24 / 96
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48455 - Bajonett Einbaurahmen für LED Reflektor GU10 Edelstahl rund 
schwenkbar

Anwendung (Art der Lichtquelle(n)	
Zulässige maximale Leistungsaufnahme [W]	 50
Zulässige maximale Versorgungsspannung [V AC]	 240
Feinsicherung	 Nein
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 82 x 82 x 26
Länge [mm]	 -
Durchmesser Ø [mm]	 82
Justierbarkeit	 um 25° schwenkbar
Lochausschnitt (L x B   bzw.  Ø ) [mm]	 68
Einbautiefe [mm]	 75
Außendurchmesser [mm]	 82
Innendurchmesser [mm]	 51
Aufbauhöhe [mm]	 4
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 II
Zusatzinformationen	  runde Bauform; mit 
Bajonett-Verschluss; GU10 Fassung

u(CgACjd:196750)
VPE: 24 / 96

103

48456 - Bajonett Einbaurahmen für LED Reflektor GU10 Chrom rund schwenk-
bar

Anwendung (Art der Lichtquelle(n)	
Zulässige maximale Leistungsaufnahme [W]	 50
Zulässige maximale Versorgungsspannung [V AC]	 240
Feinsicherung	 Nein
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 82 x 82 x 26
Länge [mm]	 -
Durchmesser Ø [mm]	 82
Justierbarkeit	 um 25° schwenkbar
Lochausschnitt (L x B   bzw.  Ø ) [mm]	 68
Einbautiefe [mm]	 75
Außendurchmesser [mm]	 82
Innendurchmesser [mm]	 51
Aufbauhöhe [mm]	 4
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 II
Zusatzinformationen 	 runde Bauform; mit 
Bajonett-Verschluss; GU10 Fassung

u(CgACjd:196767)
VPE: 24 / 96

103

48133 - Einbaurahmen mit Sprengring für LED Reflektor GU10 glänzend weiß 
quadratisch

Anwendung (Art der Lichtquelle(n)	
Zulässige maximale Leistungsaufnahme [W]	 50
Zulässige maximale Versorgungsspannung [V AC]	 240
Feinsicherung	 Nein
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 78 x 78 x 22
Länge [mm]	 -
Durchmesser Ø [mm]	 -
Justierbarkeit	 Nein
Lochausschnitt (L x B   bzw.  Ø ) [mm]	 58
Einbautiefe [mm]	 75
Außendurchmesser [mm]	 78 x 78
Innendurchmesser [mm]	 51
Aufbauhöhe [mm]	 2,5
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 II
Zusatzinformationen	 quadratische Bauform; mit Sprengring; 
GU10 Fassung

u(CgACjd:195975)
VPE: 24 / 96
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48135 - Einbaurahmen mit Sprengring für LED Reflektor GU10 Chrom quadra-
tisch

Anwendung (Art der Lichtquelle(n)	
Zulässige maximale Leistungsaufnahme [W]	 50
Zulässige maximale Versorgungsspannung [V AC]	 240
Feinsicherung	 Nein
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 78 x 78 x 22
Länge [mm]	 -
Durchmesser Ø [mm]	 -
Justierbarkeit	 Nein
Lochausschnitt (L x B   bzw.  Ø ) [mm]	 58
Einbautiefe [mm]	 75
Außendurchmesser [mm]	 78 x 78
Innendurchmesser [mm]	 51
Aufbauhöhe [mm]	 2,5
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 II
Zusatzinformationen 	quadratische Bauform; mit Sprengring; 
GU10 Fassung

u(CgACjd:195999)
VPE: 24 / 96

104

48134 - Einbaurahmen mit Sprengring für LED Reflektor GU10 Edelstahl quad-
ratisch

Anwendung (Art der Lichtquelle(n)	
Zulässige maximale Leistungsaufnahme [W]	 50
Zulässige maximale Versorgungsspannung [V AC]	 240
Feinsicherung	 Nein
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 78 x 78 x 22
Länge [mm]	 -
Durchmesser Ø [mm]	 -
Justierbarkeit	 Nein
Lochausschnitt (L x B   bzw.  Ø ) [mm]	 58
Einbautiefe [mm]	 75
Außendurchmesser [mm]	 78 x 78
Innendurchmesser [mm]	 51
Aufbauhöhe [mm]	 2,5
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 II
Zusatzinformationen	 quadratische Bauform; mit Sprengring; 
GU10 Fassung

u(CgACjd:195982)
VPE: 24 / 96

104

48462 - Bajonett Einbaurahmen für LED Reflektor GU10 Chrom quadratisch 
schwenkbar

Anwendung (Art der Lichtquelle(n)	
Zulässige maximale Leistungsaufnahme [W]	 50
Zulässige maximale Versorgungsspannung [V AC]	 240
Feinsicherung	 Nein
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 82 x 82 x 26
Länge [mm]	 -
Durchmesser Ø [mm]	 -
Justierbarkeit	 um 25° schwenkbar
Lochausschnitt (L x B   bzw.  Ø ) [mm]	 68
Einbautiefe [mm]	 75
Außendurchmesser [mm]	 82 x 82
Innendurchmesser [mm]	 51
Aufbauhöhe [mm]	 3
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 II
Zusatzinformationen	 quadratische Bauform; mit 
Bajonett-Verschluss; GU10 Fassung

u(CgACjd:196828)
VPE: 24 / 96

104
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48461 - Bajonett Einbaurahmen für LED Reflektor GU10 Edelstahl quadratisch 
schwenkbar

Anwendung (Art der Lichtquelle(n)	
Zulässige maximale Leistungsaufnahme [W]	 50
Zulässige maximale Versorgungsspannung [V AC]	 240
Feinsicherung	 Nein
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 82 x 82 x 29
Länge [mm]	 -
Durchmesser Ø [mm]	 -
Justierbarkeit	 um 25° schwenkbar
Lochausschnitt (L x B   bzw.  Ø ) [mm]	 68
Einbautiefe [mm]	 75
Außendurchmesser [mm]	 82 x 82
Innendurchmesser [mm]	 51
Aufbauhöhe [mm]	 3
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 II
Zusatzinformationen	 quadratische Bauform; mit 
Bajonett-Verschluss; GU10 Fassung

u(CgACjd:196811)
VPE: 24 / 96

105

48132 - Einbaurahmen mit Sprengring für LED Reflektor GU10 Chrom quadra-
tisch schwenkbar

Anwendung (Art der Lichtquelle(n)	
Zulässige maximale Leistungsaufnahme [W]	 50
Zulässige maximale Versorgungsspannung [V AC]	 240
Feinsicherung	 Nein
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 85 x 85 x 29
Länge [mm]	 -
Durchmesser Ø [mm]	 -
Justierbarkeit	 um 25° schwenkbar
Lochausschnitt (L x B   bzw.  Ø ) [mm]	 68
Einbautiefe [mm]	 75
Außendurchmesser [mm]	 85 x 85
Innendurchmesser [mm]	 51
Aufbauhöhe [mm]	 3
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 II
Zusatzinformationen	 quadratische Bauform; mit Sprengring; 
GU10 Fassung

u(CgACjd:195968)
VPE: 24 / 96
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48130 - Einbaurahmen mit Sprengring für LED Reflektor GU10 glänzend weiß 
quadratisch schwenkbar

Anwendung (Art der Lichtquelle(n)	
Zulässige maximale Leistungsaufnahme [W]	 50
Zulässige maximale Versorgungsspannung [V AC]	 240
Feinsicherung	 Nein
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 85 x 85 x 29
Länge [mm]	 -
Durchmesser Ø [mm]	 -
Justierbarkeit	 um 25° schwenkbar
Lochausschnitt (L x B   bzw.  Ø ) [mm]	 68
Einbautiefe [mm]	 75
Außendurchmesser [mm]	 85 x 85
Innendurchmesser [mm]	 51
Aufbauhöhe [mm]	 3
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 II
Zusatzinformationen 	quadratische Bauform; mit Sprengring; 
GU10 Fassung

u(CgACjd:195944)
VPE: 24 / 96



Leuchten - LED Downlights & Einbauleuchten
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47456 - LED Downlight 8 Watt WW
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 90
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 III
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 44 x 107
Durchmesser Ø [mm]	 107

8W 640 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:195036)

VPE: 1 / 48

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

warmweiß

106

47736 - LED Downlight 15 Watt WW
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 90
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 III
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 52 x 147
Durchmesser Ø [mm]	 147

15W 1200 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:194947)

VPE: 1 / 27

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

warmweiß

Leuchten - LED
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47737 - LED Downlight 15 Watt WW COB
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 60
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 III
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 69 x 145
Durchmesser Ø [mm]	 145

15W 950 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:195067)

VPE: 1 / 27

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

warmweiß
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47460 - LED Downlight 15 Watt NW
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 90
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 III
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 52 x 147
Durchmesser Ø [mm]	 147

15W 1250 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:195050)

VPE: 1 / 27

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß

107

47744 - LED Downlight 20 Watt WW
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 60
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 III
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 53 x 178
Durchmesser Ø [mm]	 178

20W 1200 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:195234)

VPE: 1 / 27

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

warmweiß

107

47461 - LED Downlight 20 Watt NW
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 90
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 III
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 53 x 178
Durchmesser Ø [mm]	 178

20W 1650 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:195081)

VPE: 1 / 27

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß
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47739 - LED Downlight 23 Watt WW
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 90
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 III
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 99 x 230
Durchmesser Ø [mm]	 230

23W 1900 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:195098)

VPE: 1 / 12

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

warmweiß

108

47740 - LED Downlight 23 Watt NW
Netzfrequenz [Hz]	 50 / 60
Halbwertswinkel [°]	 90
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 III
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 99 x 230
Durchmesser Ø [mm]	 230

23W 1955 lm
Jahre

Garantie
3u(CgACjd:195104)

VPE: 1 / 12

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß



Leuchten - Lampenfassungen

109

47597 - Fassung G4 / GU5,3
Anwendung (Art der Lichtquelle(n)	
Zulässige maximale Leistungsaufnahme [W]	 50
Zulässige maximale Versorgungsspannung [V AC]	 50
Feinsicherung	 Nein
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 242 x 17 x 10
Länge [mm]	 242
Durchmesser Ø [mm]	 17
Justierbarkeit	 Nein
Lochausschnitt (L x B   bzw.  Ø ) [mm]	
Einbautiefe [mm]	
Außendurchmesser [mm]	
Innendurchmesser [mm]	
Aufbauhöhe [mm]	
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 III
Zusatzinformationen	 Kabellänge 242 mm;  
Befestigungslochabstand 12 mm;  Schrauben: geeignet bis 
M3,5

u(CgACjd:194848)
VPE: 100 / 1000
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47598 - GU10 Fassung
Anwendung (Art der Lichtquelle(n)	
Zulässige maximale Leistungsaufnahme [W]	 100
Zulässige maximale Versorgungsspannung [V AC]	 240
Feinsicherung	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	 110 x 27,5 x 16
Länge [mm]	 110
Durchmesser Ø [mm]	 27,5
Justierbarkeit	 Nein
Lochausschnitt (L x B   bzw.  Ø ) [mm]	 -
Einbautiefe [mm]	 -
Außendurchmesser [mm]	 27,5
Innendurchmesser [mm]	 -
Aufbauhöhe [mm]	 16
Schutzart	 IP20
Schutzklasse	 II
Zusatzinformationen	 Kabellänge 110 mm;  
Befestigungslochabstand 18 mm;  Schrauben: geeignet bis 
M3,5, Leitungsquerschnitt : 0,5 Quadratmillimeter

u(CgACjd:194855)
VPE: 100 / 1000



Leuchten - LED Hallenstrahler

110

48673 - LED HERO Highbay 100W 12 klm NW DIM (1-10V)
Netzfrequenz [Hz]	 50  /   60
Halbwertswinkel [°]	 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	 I
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	240 x 240 x 158
Durchmesser Ø [mm]	 240

100W 12000 
lm

Jahre
Garantie
5u(CgACjd:198228)

VPE: 1

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß

110

47350 - LED Air-HighBay 100W 7500 lm WW 415 x 570 mm 60°
Netzfrequenz [Hz]	 50  /   60
Halbwertswinkel [°]	 60
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 3000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	 I
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	415 x 570 x 570
Durchmesser Ø [mm]	 570

100W 7500 lm
Jahre

Garantie
5u(CgACjd:192387)

VPE: 1

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

warmweiß

IP65

110

47405 - LED HighBay 100W 9000 lm KW 374 x 459 mm 90°
Netzfrequenz [Hz]	 50  /   60
Halbwertswinkel [°]	 90
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 6000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	 I
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	374 x 459 x 459
Durchmesser Ø [mm]	 459

100W 9000 lm
Jahre

Garantie
5u(CgACjd:193124)

VPE: 1

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

tageslichtweiß

IP65

110

IP65
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47278 - LED HighBay 100W 9000 lm KW 374 x 459 mm
Netzfrequenz [Hz]	 50  /   60
Halbwertswinkel [°]	 25
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 6500
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	 I
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	374 x 459 x 459
Durchmesser Ø [mm]	 459

100W 9000 lm
Jahre

Garantie
5u(CgACjd:192233)

VPE: 1

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

tageslichtweiß

IP65

111

48555 - LED Air-HighBay 150W 16500 lm NW 415 x 590 mm 60°
Netzfrequenz [Hz]	 50  /   60
Halbwertswinkel [°]	 60
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	 I
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	415 x 590 x 590
Durchmesser Ø [mm]	 590

150W 16500 
lm

Jahre
Garantie
5u(CgACjd:197351)

VPE: 1

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß

IP65

111

47280 - LED HighBay 150W 13500 lm NW 374 x 459 mm
Netzfrequenz [Hz]	 50  /   60
Halbwertswinkel [°]	 90
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	 I
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	374 x 459 x 459
Durchmesser Ø [mm]	 459

150W 13500 
lm

Jahre
Garantie
5u(CgACjd:192257)

VPE: 1

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß

IP65

111
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Leuchten - LED
 Hallenstrahler

112

47380 - LED Air-HighBay 200W 22 klm NW 500 x 502 mm 110°
Netzfrequenz [Hz]	 50  /   60
Halbwertswinkel [°]	 110
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 4000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	 I
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	500 x 502 x 502
Durchmesser Ø [mm]	 502

200W 22000 
lm

Jahre
Garantie
5u(CgACjd:192912)

VPE: 1

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

neutralweiß

IP65

112

47279 - LED HighBay 150W 13500 lm KW 374 x 459 mm 90°
Netzfrequenz [Hz]	 50  /   60
Halbwertswinkel [°]	 90
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 6000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	 I
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	374 x 459 x 459
Durchmesser Ø [mm]	 459

150W 13500 
lm

Jahre
Garantie
5u(CgACjd:192240)

VPE: 1

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

tageslichtweiß

IP65

112

47282 - LED HighBay 300W 27 klm KW 374 x 459 mm
Netzfrequenz [Hz]	 50  /   60
Halbwertswinkel [°]	 90
Ähnliche Farbtemperatur [K]	 6000
Farbwiedergabeindex  (CRI)	 > 80
Lebensdauer (L70B50) [h]	 50.000
Schaltzyklen	 100.000
UGR (Blendungsbewertung)	 -
Schutzart	 IP65
Schutzklasse	 I
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	 -
Abmessungen (L x B x H) [mm]	374 x 459 x 459
Durchmesser Ø [mm]	 459

300W 27000 
lm

Jahre
Garantie
5u(CgACjd:192271)

VPE: 1

Hier geht‘s 
zur Spezifikation

tageslichtweiß

IP65



Artikelnummer Seite EAN-Code
46657 9 4260293190239
46845 9 4260293190703
47118 6 4260293191434
47119 6 4260293191441
47120 7 4260293191458
47129 11 4260293191533
47130 32 4260293191540
47131 11 4260293191557
47132 33 4260293191564
47181 7 4260293191731
47181 7 4260293191731
47212 9 4260293191960
47217 7 4260293192721
47278 111 4260293192233
47279 112 4260293192240
47280 111 4260293192257
47282 112 4260293192271
47303 34 4260293191953
47350 110 4260293192387
47380 112 4260293192912
47388 35 4260293192752
47389 6 4260293192769
47405 110 4260293193124
47456 106 4260293195036
47460 107 4260293195050
47461 107 4260293195081
47518 49 4260293194626
47519 49 4260293194633
47521 49 4260293194657
47522 49 4260293194923
47574 97 4260293194787
47575 98 4260293195258
47584 100 4260293195647
47593 101 4260293195654
47597 109 4260293194848
47598 109 4260293194855
47664 11 4260293194121
47678 33 4260293194251
47736 106 4260293194947
47737 106 4260293195067
47739 108 4260293195098
47740 108 4260293195104
47744 107 4260293195234
47952 100 4260293195616

Artikelnummer Seite EAN-Code
47953 100 4255606501819
47958 16 4260293196033
47969 15 4260293196248
47973 16 4260293196255
47987 51 4260293196422
47989 50 4260293196194
47993 32 4260293196279
48126 102 4260293195906
48129 102 4260293195937
48130 105 4260293195944
48132 105 4260293195968
48133 103 4260293195975
48134 104 4260293195982
48135 104 4260293195999
48150 26 4260293196316
48151 15 4260293196378
48156 24 4260293196392
48194 44 4260293196460
48195 44 4260293196477
48196 44 4260293196484
48197 46 4260293196491
48198 46 4260293196507
48199 46 4260293196514
48222 88 4260293195838
48223 88 4260293195845
48225 88 4260293195869
48247 41 4260293196903
48248 41 4260293196910
48249 41 4260293196927
48250 42 4260293196934
48332 10 4260293196439
48334 24 4260293196019
48343 20 4260293196569
48349 25 4260293196088
48350 26 4260293196095
48356 8 4260293196156
48357 11 4260293196163
48358 12 4260293196170
48359 7 4260293196453
48364 47 4260293196521
48365 47 4260293196538
48366 47 4260293196545
48423 33 4260293196637
48451 52 4260293196705



Artikelnummer Seite EAN-Code
48453 52 4260293196729
48454 102 4260293196743
48455 103 4260293196750
48456 103 4260293196767
48461 105 4260293196811
48462 104 4260293196828
48470 19 4260293197658
48473 15 4260293197634
48490 76 4260293196958
48491 76 4260293196965
48498 75 4260293197030
48499 77 4260293197047
48500 77 4260293197054
48501 77 4260293197061
48509 82 4260293197146
48512 82 4260293197177
48513 82 4260293197184
48514 78 4260293197191
48515 81 4260293197207
48516 81 4260293197214
48542 48 4260293197276
48543 48 4260293197283
48544 48 4260293197290
48545 48 4260293197306
48548 94 4260293197573
48552 94 4260293198204
48555 111 4260293197351
48564 17 4260293197504
48566 9 4260293197368
48567 32 4260293197375
48602 97 4260293197429
48604 98 4260293197443
48605 98 4260293197450
48609 99 4260293197498
48614 34 4260293197511
48625 18 4260293197610
48628 16 4260293197641
48633 40 4260293197894
48636 95 4260293197580
48654 21 4260293197825
48660 97 4260293198044
48673 110 4260293198228
48693 52 4260293197665
48741 45 4260293197948

Artikelnummer Seite EAN-Code
48742 45 4260293197955
48743 45 4260293197962
48772 19 4260293198136
48777 16 4260293198143
48797 33 4260293197993
48873 94 4260293198211
48891 10 4260293198723
48892 75 4260293198778
48893 75 4260293198754
48894 76 4260293198761
48895 81 4260293198747
48938 27 4260293199850
48940 26 4260293199911
48941 26 4260293199973
48942 26 4260293200006
48943 27 4260293200181
48944 27 4260293200129
48946 28 4260293200211
48947 29 4260293200242
48949 50 4260293198686
48950 51 4260293198693
48951 50 4260293198709
48952 51 4260293198716
48959 65 4260293199133
48960 65 4260293199140
48969 19 4260293206565
49017 34 4260293198983
49019 15 4260293199003
49020 19 4260293199010
49055 18 4260293199065
49056 18 4260293199072
49057 21 4260293199089
49058 15 4260293199096
49059 19 4260293199102
49060 50 4260293199119
49061 50 4260293199126
49072 29 4260293199881
49073 28 4260293199942
49074 28 4260293200037
49075 27 4260293200068
49076 28 4260293200099
49077 28 4260293200150
49079 29 4260293200273
49083 17 4260293202048



Artikelnummer Seite EAN-Code
49084 21 4260293202079
49085 23 4260293202109
49086 18 4260293202604
49087 18 4260293202130
49088 16 4260293202161
49094 21 4260293202192
49095 22 4260293202222
49107 70 4260293202659
49108 70 4260293202673
49109 70 4260293202697
49111 69 4260293202758
49111 69 4260293202758
49111 69 4260293202758
49115 22 4260293199430
49119 14 4260293200662
49121 35 4260293203694
49122 36 4260293203724
49123 35 4260293203755
49124 35 4260293203786
49130 6 4260293202253
49131 8 4260293202284
49132 8 4260293202314
49135 11 4260293202376
49136 12 4260293202406
49137 13 4260293202437
49139 32 4260293202468
49140 32 4260293202499
49141 85 4260293203007
49142 86 4260293203014
49143 86 4260293203021
49144 71 4260293202710
49149 31 4260293202529
49150 31 4260293202550
49168 25 4260293201874
49169 22 4260293201904
49172 21 4260293202772
49173 22 4260293202802
49174 13 4260293202833
49183 31 4260293202970
49185 31 4260293202987
49186 38 4260293202994
49215 51 4260293204288
49224 53 4260293204660
49228 53 4260293204769

Artikelnummer Seite EAN-Code
49231 53 4260293204837
49233 54 4260293204882
49239 53 4260293205025
49242 54 4260293205094
49247 53 4260293205216
49252 54 4260293205339
49259 58 4260293205421
49260 58 4260293205445
49261 58 4260293205469
49262 59 4260293205483
49263 59 4260293205506
49274 85 4260293205629
49275 85 4260293205650
49276 41 4260293205681
49288 60 4260293205834
49289 40 4260293205766
49290 51 4260293205742
49291 35 4260293205865
49292 40 4260293205896
49293 40 4260293205926
49306 80 4260293206022
49307 60 4260293206046
49308 60 4260293206060
49309 52 4260293206084
49310 38 4260293206114
49311 37 4260293206145
49312 37 4260293206176
49313 34 4260293206206
49315 38 4260293206343
49316 67 4260293206237
49318 72 4260293206251
49319 72 4260293206275
49323 14 4255606500324
49324 33 4260293206299
49327 22 4260293206596
49339 41 4255606501581
49349 91 4255606500607
49350 91 4255606500577
49351 91 4255606500515
49360 92 4255606500546
49362 9 4260293207357
49363 6 4260293207227
49364 34 4260293207388
49365 14 4255606500355



Artikelnummer Seite EAN-Code
49366 14 4255606500386
49419 92 4255606500416
49425 56 4260293206695
49427 56 4260293206756
49429 56 4260293206817
49430 13 4255606500447
49431 13 4255606500454
49432 13 4255606500485
49433 78 4260293206930
49434 78 4260293206954
49435 79 4260293206978
49436 79 4260293206992
49437 79 4260293207012
49438 80 4260293207036
49445 38 4255606501420
49446 62 4260293207272
49447 62 4260293207296
49448 62 4255606501123
49486 24 4255606500836
49507 29 4255606501369
49508 30 4255606501390
49522 80 4255606500898
49528 71 4255606501031
49529 71 4255606501062
49570 63 4255606501239
49656 56 4255606501598
49657 56 4255606501628
49681 54 4255606502328
49682                      37      4255606502472
49687                      86      4255606502403
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